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ČO PONÚKAME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM:  

Naším cieľom je dodávať a zabezpečovať  

pre našich zákazníkov produkty a komplexné riešenia 

 

 prémiovej kvality,  

 v čo najkratšom čase,  

 s vysokou úrovňou služieb a komunikácie s našimi zákazníkmi.  

PONÚKAME: 

 

MAGNETICKÉ 

SYSTÉMY 

 magnety na MANIPULÁCIU 

 magnety na UPÍNANIE 

 magnety pre 

AUTOMATIZÁCIU 

 odmagnetovače 

 separačné magnety  

 

PRÍSLUŠENSTVO 

K MAGNETOM 
 náhradné diely 

 pólové NADSTAVCE 

 RIADIACE jednotky 

 POMOCNÉ MAGNETY 

 

 

OBRÁBACIE 

STROJE 

 ZÁVITOREZY elektrické / 

pneumatické 

 ODHRAŇOVACIE 

a ÚKOSOVACIE stroje  

 stolové, ručné, samohybné 
 

 

SERVIS A 

PORADENSTVO 

 OSOBNÝ PRÍSTUP ku klientom 

 SERVIS na profesionálnej 

úrovni 

 KONFIGURÁCIA systémov 

a materiálov na mieru  

 

Robíme PRAVIDELNÉ TESTOVANIA BREMENOVÝCH MAGNETOV u zákazníka. 

V prípade záujmu o testovanie nás kontaktujte:  +421 904 235 086
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TESTOVANIE BREMENOVÝCH MAGNETOV 
Bremenové magnety a systémy 

obsahujúce bremenové magnety, 

dodávame vždy s vyhlásením 

o zhode, ktoré potvrdzuje, že 

magnety sú v súlade s normou MD 

2006/42 EC a EN 13155.  

 

Podľa predpisu o testovaní bre-

menových magnetov DGUV/BGR 

500/sekcia 2.8 pravidelné tes-

tovanie bremenových magnetov 

by malo byť vykonané minimálne 1-

krát v roku. 

 

Naša spoločnosť je autorizovaná 

výrobcom magnetických systémov pre testovanie bremenových magnetov rôznych značiek a nosností.  

Vďaka unikátnemu mobilnému zariadeniu na testovanie sme schopní testovať magnety priamo 

u zákazníka vo firme alebo v priestoroch našej prevádzky.  

 

 ZAPOŽIČANIE ZÁVITOREZOV A MAGNETOV 
Novinkou v portfóliu našich služieb je aj MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA ZÁVITOREZU, MAGNETICKEJ DOSKY, 

BREMENOVÉHO MAGNETU prípadne iného tovaru z našej ponuky podľa dohody. Či už potrebujete 

požičať stroj kvôli práci na príležitostných procesoch či zákazkách alebo si ho chcete vyskúšať, 

neváhajte nás osloviť. 

 

Pokiaľ máte záujem o nové stroje či magnety do Vašej prevádzky ale neviete sa rozhodnúť aký typ 

zakúpiť aby vyhovoval Vašim požiadavkám - kontaktujte nás a NAŠI ODBORNÍCI NA MAGNETICKÉ A 

ZÁVITOREZNÉ SYSTÉMY VÁM RADI PORADIA pri výbere strojov alebo jeho použití. 

Pokiaľ si chcete byť na 100% istý, že systém, pre ktorý ste sa rozhodli je ten správny, využite možnosť 

zapožičania stroja po individuálnej dohode. 

 

                                                                                     

Naviac Vám ponúkame radu ďalších služieb a produktov ako podporu pre Vás: 

 autorizované TESTOVANIE bremenových magnetov priamo u Vás 

 kompletný SERVIS magnetických alebo závitorezných systémov 

 predaj širokej škály PRÍSLUŠENSTVA pre magnetické systémy alebo závitorezy 

 PODPORA a PORADENSTVO ohľadom magnetických systémov či závitorezov 

(naši pracovníci sú EXPERTI vo svojom obore s viac ako 12 ročnou praxou) 
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Magnety na MANIPULÁCIU 

PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY A TRAVERZY 

 

FX Lift BREMENOVÉ MAGNETY – MADE in GERMANY 
Najnovšie a najvýkonnejšie bremenové magnety na trhu. 

  

 

 

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE VÝHRADNÝM DODÁVATEĽOM FX-LIFT 

BREMENOVÝCH MAGNETOV PRE SLOVENSKÚ a ČESKÚ REPUBLIKU. 

 

Majú veľmi kompaktný dizajn a robustnú stavbu.  Pracujú na báze patentu jedného magnetického 

celku s využitím vysoko-energetických magnetov tvaru poloblúka ktoré je možné aktivovať len 

90°pohybom ovládacej páky, ktorá sa automatický sama zaistí.  

 

Takýto tvar magnetov zaručuje minimálnu vnútornú vzduchovú medzeru čo zaručuje perfektný výkon 

magnetu. Masívne jadro magnetu je vyrobené z monobloku a teda bez akýchkoľvek zvarov či 

frézovaných častí náchylných na poškodenie. Telo magnetu je kompletne poniklované. 

 

VÝHODY BREMENOVÝCH MAGNETOV FX: 

 vynikajúci pomer cena/výkon 

 nízka vlastná hmotnosť magnetu 

 iba 90° pohyb páky pre aktiváciu 

 odolné jadro z jedného kusu (monoblok) 

 unikátny patent poloblúkových magnetov 

 koeficient bezpečnosti až 3,5 násobok 

 laserom vypálené štítky 

 SERVIS – možná výmena všetkých dielov magnetu 
       MONOBLOK-  jadro bremenových magnetov FX 
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FX  
ŠTANDARDNÉ MAGNETY  

sú profesionálne bremenové magnety s veľmi veľkou škálou využitia najmä v priemyselnej výrobe či 

veľkoskladoch.  FX bremenové magnety sú mimoriadne účinné pri manipulácií bremien rôzneho typu 

a práca s nimi je jednoduchá a efektívna.  

  

 

  

 

 

 

* Ukážka aplikácie v praxi – str. 10 

MODEL 
   MAXIMÁLNA NOSNOSŤ (kg) 

   Ploché kusy     –     Guľatina 

MAXIMÁLNA 

NOSNOSŤ OD 

(mm) 

ROZMERY (mm) 

L       –      B      –      H      –      H1      –      R      –      X/Y 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FX-150 150 Ø 50-200mm 75 8 161 64 60 124 136 30/42 3,6 

FX-300 300 Ø 50-300mm 150 15 205 87 78 158 190 42/53 8,4 

FX-600 600 Ø 80-400mm 300 20 288 112 94 189 228 51/62 19 

FX-800 800 Ø 80-400 mm 400 20 348 112 94 189 228 51/62 23 

FX-1000 1000 Ø 100-450mm 500 25 361 152 120 240 261 60/76 42 

FX-1500 1500 Ø100-450 mm 750 25 485 152 120 240 261 60/76 61 

FX-2000 2000 Ø 120-600mm 1000 50 72 228 169 313 409 68/89 115 

FX-3000 3000 Ø 250-600mm 1500 50 648 228 169 313 534 68/89 166 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155. Maximálna teplote bremena 80⁰C 

FX-R 
ŠPECIÁLNE BREMENOVÉ MAGNETY PRE GUĽATINY  

sú profesionálne bremenové magnety pre manipuláciu guľatín a oblých pracovných kusov. Vďaka 

prizme s hlbokým tupým uhlom je možné pred manipuláciou dokonale magnet centrovať na pracovný 

kus a magnetické pole takto preniká hlboko do materiálu. Vďaka priečnym hranolom ktoré vytvárajú 

prizmu sa magnetizované bremeno nebude krútiť ani otáčať na magnete. Hranoly vytvárajúce prizmu 

tiež pomáhajú zabrániť prehriatiu magnetického jadra pri manipulácií bremien s vysokou teplotou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ukážka aplikácie v praxi – str. 10 

MODEL 

    MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 

(kg) 

    Ploché kusy     /     

Guľatina 

MAXIMÁLNA 

NOSNOSŤ OD (mm) 

ROZMERY (mm) 

L      –     B      –      H     –      H1      –      R      –      X/Y 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FX-R100 100 Ø 25-150mm 100 8 161 70 68 132 136 30/42 4 

FX-R225 225 Ø 50-205mm 225 10 205 98 90 170 190 42/53 9,5 

FX-R450 450 Ø 50-270mm 450 20 288 126 112 207 228 51/62 22 

FX-R750 750 Ø 70-370mm 750 20 361 170 142 262 261 60/76 49 

FX-

R1200 
1200 

Ø 120-560mm 

1200 
40 472 248 190 334 409 68/89 127 

FX-

R1800 
1800 

Ø 120-560mm 

1800 
40 648 248 190 334 534 68/89 182 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155. Maximálna teplote bremena 80⁰C. 
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FX-VV   

ŠPECIÁLNE BREMENOVÉ MAGNETY S 90° UHLOM PRIZMY  

sú profesionálne bremenové magnety vyrobené špeciálne pre využitie v oceliarskom a konštrukčnom 

priemysle. Majú dlhý a úzky tvar, vďaka ktorému ľahko zapadnú aj na zložito tvarované kusy, prípadne 

na vnútornú stranu nosníka kde je často ťažký prístup žeriavu či zdviháku. Aj pri takýchto kusoch 

dosahuje FX-V maximálnu nosnú silu a je možné s ním manipulovať aj tenké kusy, ktoré sú inak ťažko 

manipulovateľné. Dosahuje maximálny výkon 100% nosnosti aj pri pracovnej teplote kusov až 150°C! 

Vďaka 90° uhlu prizmy je možné bezpečne manipulovať aj „uhlové“ profily bez pohybu komponentov. 

Bremenové magnety FX-V, tak ako všetky magnety rady FX Lift, majú poniklované telo magnetu a teda 

majú vysoký výkon aj pri členitých povrchoch pracovných kusov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ukážka aplikácie v praxi – str. 10              150°C / 100% 

MODEL 

max. 

nosnosť 

PLOCHÉ 

max. 

nosnosť 

GUĽATINY 

manipuláci

a PLOCHÉ 

od 

max. nosnosť 

PLOCHÉ od 

hrúbky 

manipuláci

a GUĽATÍN 

dia 

max. 

nosnosť 

PROFILY 

vnút. 

max. 

nosnosť 

PROFILY 

vonk. 

ROZMERY 

FX-VV200 200 kg 100 kg 4 mm 10 mm 
Ø 20-50 

mm 
100 kg 120 kg 

195x64x77 

mm 

FX-VV400 400 kg 200 kg 4 mm 15 mm 
Ø 25-60 

mm 
200 kg 250 kg 

265x87x96 

mm 

FX-VV800 800 kg 300 kg 6 mm 20 mm 
Ø 35-75 

mm 
300 kg 400 kg 

352x112x115 

mm 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155. Maximálna teplote bremena 150⁰C 100% 

 

FX-VV   HOT 

ŠPECIÁLNE BREMENOVÉ MAGNETY NA HORÚCE KUSY DO VYSOKEJ TEPLOTY  

využívajú špeciálny systém permanentných magnetov a umožňujú pracovné teploty do 300°C 

maximálne 5 minút a 250°C trvalo. Sú ideálne na manipuláciu vyhrievaných kusov a matríc alebo 

tepelne upravených obrobkov. FX-VV HOT 

zvládne to, čo iné magnety nie. 

 

Vďaka 90° uhlu prizmy je možné bezpečne 

manipulovať aj „uhlové“ profily bez pohybu 

komponentov. Bremenové magnety FX-V, tak 

ako všetky magnety rady FX Lift, majú 

poniklované telo magnetu a teda majú vysoký 

výkon aj pri členitých povrchoch 

pracovných kusov. 

 

 

MODEL 

max. 

nosnosť 

PLOCHÉ 

max. 

nosnosť 

GUĽATINY 

manipulácia 

PLOCHÉ od 

max. nosnosť 

PLOCHÉ od 

hrúbky 

manipulácia 

GUĽATÍN dia 

max. 

TEPLOTA  
ROZMERY 

FX-VV 150 HOT 150 kg 75 kg 4 mm 10 mm Ø 20-50 mm 250 °C  195x64x77 mm 

FX-VV 400 HOT 300 kg 150 kg 4 mm 15 mm Ø 25-60 mm 250 °C 265x87x96 mm 

FX-VV 600 HOT 600 kg 300 kg 4 mm 20 mm Ø 35-75 mm 250 °C 352x112x115 mm 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155.  
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FX-P 

ŠPECIÁLNE BREMENOVÉ MAGNETY PRE TENKÉ KUSY  

sú  profesionálne bremenové magnety určené pre manipuláciu tenkých pracovných kusov, potrubí 

a tyčí. Špeciálne nastavenie, ktoré spája magnet s prizmatickým pólom zaisťuje maximálny tok silového 

poľa aj pri veľmi tenkých hrúbkach pracovného kusu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRE TENKÉ KUSY                        * Ukážka aplikácie v praxi – str. 10 

MODEL 
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ (kg) 

Ploché kusy / Guľatina 

MAXIMÁLNA 

NOSNOSŤ OD (mm) 

ROZMERY (mm) 

L      –      B      –      H      –      H1      –      R      –     

 X/Y 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FX-P170 170 Ø 30-105mm 150 8 195 64 70 134 136 30/42 5,1 

FX-P330 330 Ø 40-160mm 300 10 265 87 90 170 190 42/53 12,4 

FX-P650 650 Ø 60-210mm 550 20 352 112 108 203 228 51/62 26 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155. Maximálna teplote bremena 80⁰C. 

 

FX-C 

ŠPECIÁLNE BREMENOVÉ MAGNETY PRE OBRUČE A RÚRY  

profesionálne bremenové magnety FX-C majú okrúhlu, viacpólovú upínaciu plochu, určenú pre 

manipuláciu kruhov, púzdier, ložiskové puzdrá, prírubové dosky a podobné obrobky. Udávané nosnosti 

sú podmienené priľnutím celej plochy magnetu na obrobok. Pri čiastočnom priľnutí magnetického 

povrchu sa nosnosti prepočítavajú. (cca hmotnosť obrobku 3,5 kg na cm² upínacej plochy)  

Pre sériovú výrobu by testy mali potvrdiť bezpečnostný faktor 3. 

   

MODEL 
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 

Ploché kusy  (kg) 

Hrúbka materiálu od 

(mm) 

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 

OD hrúbky (mm) 

ROZMERY  

Ø x výška 

FX-C175 175 4  10 120 x 130 

FX-C250 250  6  12 160 x 147  

FX-C450 450  8  15 250 x 164 

Faktor zabezpečenia 3.5/ test procedúr zodpovedajúci normám EN 13155. Maximálna teplote bremena 80⁰C. 
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FX BREMENOVÉ MAGNETY – APLIKÁCIE V PRAXI 

       
 FX-R magnety pre GUĽATINY            FX so závesným okom        FX-V magnety s 90° UHLOM PRIZMY  

   
FX-P bremenové magnety pre TENKÉ KUSY                                      FX-VV magnety s 90° UHLOM PRIZMY 

 

 

 

 

 

 

       FX-VV magnety s 90° UHLOM PRIZMY 
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FX-LT  
ŠPECIÁLNA MAGNETICKÁ TRAVERZA  

je prispôsobená najmä pre potreby využitia v kovovýrobe alebo pri rezaní laserom či plazmou.  Systém 

FX-LT využíva 2 bremenové magnety FX-V na traverze s 2 reťazami, vďaka čomu je možné nakladanie, 

skladanie alebo vodorovné nadvihovanie strojov a pracovných kusov s výrezmi v ťažisku 

a nepravidelnými tvarmi. Bremenové magnety, ktoré sú súčasťou systému je možné jednoducho 

zmontovať a použiť samostatne pre manipuláciu menších pracovných kusov.  

 

 

 

Systém FX-LT obsahuje: 

 2 bremenové magnety rady FX 

 2 závesné reťaze (každá s hákom a závesným okom) 

 dištančná traverza so závesnými prvkami 

 

 

 

 

 

 

MODEL 
VRÁTANE  

2x FX 

MAXIMÁLNA 

ZÁŤAŽ (kg) 

KAPACITA 

OD (mm) 

MAXIMÁLNE ROZMERY 

BREMENA (mm) 

ROZMERY (mm) 

L     –     H 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FX-LT600 FX-P330 600 10 4000x1500 1600 270 44 

FX-LT700 FX-V400 700 15 5000x1500 1600 270 44 

FX-LT1000 FX- 600 1000 20 5000x1500 1600 291 58 

FX-LT1400 FX-V800 1400 20 5000x2000 1600 360 86 

FX-LT3200 FX- 2000 3200 50 5000x2500 2000 480 305 

FX-LT4800 FX- 3000 4800 50 5000x2500 2000 600 410 
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FX-KT  
MALÁ MAGNETICKÁ TRAVERZA  

Malé prevedenie magnetickej traverzy vo viacerých veľkostiach pre manipuláciu obrobkov zložitých 

tvarov alebo s výsekmi v strede (valcové kusy, prstence a iné členité kusy). Bremenové magnety, ktoré 

sú súčasťou systému je možné jednoducho zmontovať a použiť samostatne pre manipuláciu menších 

pracovných kusov.  

 

Systém FX-KT obsahuje: 

 2 bremenové magnety rady FX 

 dištančná traverza so závesnými prvkami 

 

 

Na vyžiadanie možné vyrobiť špeciálny rozmer  

traverzy. Štandardné rozmery sú:  

 

 

 

Model 
Nosnosť 

(kg) 

Nosnosť od 

(mm) 

Rozmery (mm) 

L1   –   L2   –   L3   –   B   –   C   –   H 

Rozostup 

magnetov (mm) 
Hmotnosť (kg) 

FX-KT 240-260 240 8 400 330  120  64  161 233 58-260 15 

FX-KT 240-420 240 8 560 484  120  64  161 233 58-420 15 

FX-KT 240-470 240 8 607 537  120  64  161 233 58-470 20 

FX-KT 240-540 240 8 680 603  120  64  161 233 58-540 22 

FX-KT 480-440 480 15 620 504  150  87  205 269 65-440 26 

FX-KT 480-600 480 15 800 690  150  87  205 269 65-600 30 

FX-KT 480-800 480 15 1000 887  150  87  205 286 65-800 32 
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FX-HV ŠPECIÁLNY HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY SYSTÉM 
 

Tento jedinečný systém umožňuje manipulovať takmer všetky typy 

pracovných kusov. Ťažisko a celkovú výšku systému možno nastaviť 

pomocou zásuvných čapov.  

 

Systém je možné použiť pre dvíhanie až 20% nosnosti bez zaistenia 

spodných dorazov. Nosné čapy sú umiestnené tak, že je možné zaistiť 

pracovné kusy aj vo vertikálnej (zvislej) polohe, čo je často potrebné 

napr. pri práci s pílou. S pomocou 

systému FX-HV sa dajú manipulovať aj 

ležiace kruhovky či ploché kusy ako 

ťažké plechy a pod.  

 

Pre horizontálny (vodorovný) pohyb 

s pracovným kusom má traverza 

závesné oko na zadnej časti. 

Oceľová štruktúra systému FX-HV má 

kvalitnú odolnú povrchovú úpravu. 

S použitím bremenových magnetov 

rady FX je zaručená maximálna 

bezpečnosť počas práce so 

systémom. 

MODEL 

PRIEMER 

KUSU Ø 

(mm) 

ROZMERY 

PLOCHÝ 

MATERIÁL (mm) 

MAXIMÁLNA 

NOSNOSŤ  

S DORAZOM 

(kg) 

MAXIMÁLNA 

NOSNOSŤ BEZ 

DORAZU (kg) 

ROZMERY (mm) 

L     –     B     –     L1     –     B1 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FX-HV150 150 - 420 1000 x 420 150 30 680 104 680 220 18 

FX-HV200 250 - 750 2000 x 750 200 40 1000 400 715 390 24 

FX-HV400 400 - 1000 2000 x 1000 400 80 1250 450 795 475 31 

FX-HV800 500 - 1200 2500 x 1250 800 160 1500 500 1040 520 64 

FX-HV2000 500 - 1200 2500 x 1250 2000 400 1800 600 1200 650 162 

FX-HV3000 500 - 1200 2500 x 1250 3000 600 1800 600 1200 650 213 

Maximálna teplote bremien 80⁰C. Špeciálne rozmery traverzy je možné vyrobiť NA VYŽIADANIE. HMOTNOSŤ vrátane magnetov. 

 

FX-HVS ŠPECIÁLNY HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY SYSTÉM S FUKNCIOU OTÁČANIA 
 

Tento jedinečný systém umožňuje otáčať manipulované bremeno, 

pričom systém odpruženia kompenzuje posuny ťažiska tak, aby sa 

bremeno dalo pohybovať v horizontálnej aj vertikálnej polohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO APLIKÁCIE 

 

MODEL 
ROZMERY  

L – B - H (mm) 

max. NOSNOSŤ  

valcové kusy H/V  

(kg) 

HOMOTNOSŤ 

FX-HVS R225 207 – 160 – 557 135/40 30 

FX-HVS R450 292 – 212 - 624 270/90 43 
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FX-HV / HVS  ŠPECIÁLNE HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNE SYSTÉMY – APLIKÁCIE V PRAXI 

     

   

 

HL 60 CE RUČNÝ BREMENOVÝ MAGNET 

Unikátny ručný bremenový magnet HL 60-CE magnetuje a demagnetuje 

pomocou jediného tlačítka. Po aktivácií magnetuje ako permanentný magnet 

až do 30kg. Ideálny na prenášanie mastných či ostrých kusov, horúcich kusov 

po rezaní alebo ak sa ku kusu nie je možné inak dostať (z krabice a pod.) 

 elektrická aktivácia  magnetu tlačítkom 

 max. pracovná teplota 80°C 

 po deaktivácií ostáva čistý – nemagnetuje prach, špony či iný odpad 

 na jedno nabitie batérie vydrží 1000 aktivácií  

 2 ks batérie v balení (jedna sa používa, druhá nabíja) + púzdro na pás 

MODEL ROZMERY  NOSNOSŤ  HRÚBKA KUSU  HMOTNOSŤ  

HL 60-CE 209 x 173 x 75 mm 30 kg > 5 mm 1,1 kg 
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ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETY A TRAVERZY 

 

FXE-L 400/50+  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry 

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 4 mm 70 kg 1800 mm 1000 mm 

od 6 mm 140 kg 2000 mm 1000 mm 

od  8mm 200 kg 2000 mm 1000 mm 

od  10 mm 250 kg 2500 mm 1000 mm 

od  15 mm 400 kg 3000 mm 1000 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-L 

400/50+ 
400 294 95 450 4 50+ 14 244x52 23 

 

FXE-L 600/50+  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry  

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 4 mm 100 kg 2000 mm 1000 mm 

od 6 mm 200 kg 2500 mm 1000 mm 

od  8mm 300 kg 2500 mm 1000 mm 

od  10 mm 350 kg 3000 mm 1000 mm 

od  15 mm 600 kg 4000 mm 1000 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-L 

600/50+ 
600 420 95 450 6 

50+ 
22 372x52 31 

 

FXE-L 100/50+  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry  

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 4 mm 150 kg 2500 mm 1500 mm 

od 6 mm 300 kg 3000 mm 1500 mm 

od  8mm 400 kg 3000 mm 1500 mm 

od  10 mm 500 kg 4000 mm 1500 mm 

od  15 mm 1000 kg 5000 mm 1500 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-L 

1000/50+ 
1000 680 95 450 10 50+ 38 628x52 44 
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FXE-1000/80  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

 vhodné pre ťažké kusy a diely 

 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry  

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 8 mm 200 kg 2000 mm 1500 mm 

od 10 mm 300 kg 2000 mm 1500 mm 

od  15 mm 600 kg 2000 mm 1500 mm 

od  25 mm 1000 kg 2000 mm 1500 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-

1000/80 
1000 228 228 295 4 80 36 172x172 39 

 

 

FXE-2500/80  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

 vhodné pre ťažké kusy a diely 

 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry  

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 8 mm 500 kg 2000 mm 1500 mm 

od 10 mm 750 kg 3000 mm 1500 mm 

od  15 mm 1500 kg 3000 mm 1500 mm 

od  25 mm 2500 kg 3000 mm 2000 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-

2500/80 
2500 506 228 295 10 80 90 448x172 77 

 

 

FXE-4000/80  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

 vhodné pre ťažké kusy a diely 

 

Maximálne nosnosti pre plechy a hranaté rúry  

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ    –    DĹŽKA     –     ŠÍRKA 

od 8 mm 800 kg 3000 mm 2000 mm 

od 10 mm 1200 kg 3000 mm 2000 mm 

od  15 mm 2400 kg 3500 mm 2000 mm 

od  25 mm 4000 kg 4000 mm 2500 mm 

 

Model 
MAX. 

NOSNOSŤ (kg) 

ROZMERY (mm) 

dĺžka  -  šírka  - výška 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

STYČNÁ  

PLOCHA (mm) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-

4000/80 
4000 783 228 295 16 80 144 724x172 132 
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FXE-T2500/50 • FXE-T4000/80 MAGNETICKÉ TRAVERZY 
 kompaktný dizajn 

 zabudovaná kontrolná jednotka  

 vhodné pre  veľké kusy a husto frekventovanú manipuláciu  

 praktické pripojenie k sieťovému zdroju napätia 

 možnosť diaľkového ovládania 

 

 

 

 

 

 

 

FXE-T2500/50 - Maximálne nosnosti pre plechy 

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ  –   DĹŽKA    –    ŠÍRKA 

od 4 mm 500 kg 4000 mm 1500 mm 

od 6 mm 750 kg 4000 mm 1500 mm 

od 8 mm 1250 kg 4000 mm 2000 mm 

od 10 mm 1750 kg 4000 mm 2000 mm  

od 15 mm 2550 kg 4000 mm 2500 mm 

 

 

FXE-T4000/80 - Maximálne nosnosti pre plechy 

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ  –   DĹŽKA    –    ŠÍRKA 

od 4 mm 350 kg 4000 mm 1500 mm 

od 6 mm 700 kg 4000 mm 1500 mm 

od 8 mm 1000 kg 4000 mm 2000 mm 

od 10 mm 1250 kg 4000 mm 2000 mm  

od 15 mm 2500 kg 5000 mm 2500 mm 

od 25 mm 4000 kg 5000 mm 2500 mm 

 

MODEL NOSNOSŤ 
MAX. ROZMERY 

NOSNOSŤ  –   DĹŽKA   –   ŠÍRKA 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-T2500/50 2500 1000 kg 630 mm 380 mm 2X18 50 96 138 

FXE-T4000/80 4000 1200 kg 500 mm 380 mm 2X10 80 170 175 

 

FXE-TP MAGNETICKÉ TRAVERZY NA PROFILY A TRÁMY 
 špeciálne 3 stranne aktívne póly 

 zabudovaná kontrolná jednotka  

 vhodné pre  profily a trámy  

 možnosť špeciálnych riešení  na mieru 
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FXE-T6400/80 ELEKTRO-PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ TRAVERZA 

 

 maximálna nosnosť 6400 kg 

 posuvné magnetické moduly 

 rozmer prac. kusov: 1200 mm - 6000 mm 

 najlepší pomer HMOTNOSŤ / VÝKON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém FXE-T6400/80 obsahuje: 

 2 nosné reťaze 

 diaľkové rádiové ovládanie s funkciou PICK-UP  

 postranné háky – nosnosť 4t/každý 

 Senzor napnutých reťazí 

 360° LED signalizačná veža 

 vodiace rukoväte z nehrdzavejúcej ocele 

 kábel pre napájanie pre 400V/25A poistka/CEE 32A  

 

 

Maximálne nosnosti pre plechy:  

MODEL NOSNOSŤ 
MAX. ROZMERY 

NOSNOSŤ  –   DĹŽKA   –   ŠÍRKA 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

VÁHA 

(kg) 

FXE-T6400/80 6400 3150 kg 780 mm 1900 mm 2x16 80 272 520 

 

 

HRÚBKA  

MATERIÁLU 

MAX. ROZMERY KUSU 

NOSNOSŤ  –   DĹŽKA    –    ŠÍRKA 

od 4 mm 500 kg 4000 mm 2000 mm 

od 6 mm 1000 kg 6000 mm 2500 mm 

od 8 mm 1400 kg 6000 mm 2500 mm 

od 10 mm 2000 kg 6000 mm 3000 mm 

od 15 mm 4000 kg 6000 mm 3000 mm 

od 25 mm 6400 kg 6000 mm 2000 mm 
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FXE-MH VEĽKÉ  

ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ TRAVERZY  

 

Veľké elektropermanentné magnetické traverzy FXE-MH sú špeciálne magnetické traverzy vhodné 

najmä pre manipuláciu veľkých oceľových blokov, hranolov a masívnych platní. Majú perfektný výkon 

pre manipuláciu ťažkých bremien aj pri veľkej vzduchovej medzere. 

 

 4-pólový magnetický modul  

 elektronická kontrolná jednotka 

 4-stupňová magnetizácia 

 nosné reťaze 

 svetelná signalizácia 

 diaľkové ovládanie (voliteľné)  

 

MODEL NOSNOSŤ (kg) 
MAX. ROZMERY KUSU (mm) 

B max. / DĹŽKA min.-max. 

HRÚBKA 

MATERIÁLU (mm 

min) 

ROZMERY TRAVERZY (mm) 

L1 – L2 – H – H1 

VÁHA 

(kg) 

FXE-MH 5 5 000 3 500 / 1 000-6 000 30 620 – 605 – 1315 - 105 600 

FXE-MH 10 10 000 3 500 / 1 000-6 000 30 850 – 800 - 1335 - 235 1 050 

FXE-MH 15 15 000 3 500 / 1 000-6 000 40 995 – 995  – 1 665 - 295  1 600 

FXE-MH 20 20 000 3 500 / 1 000-6 000 40 1 145 – 1 145 – 1 665 - 295 2 100 

FXE-MH 25 25 000 3 500 / 1 000-6 000 60 1 160 – 1 160 – 1 815 - 315 2 600 

FXE-MH 30 30 000 3 500 / 1 000-6 000 60 1 280 – 1 280 – 1 815 - 325 3 400 
 

 



                      info@rezztech.sk                 +421 904 235 086 

 

20 

 
 

FXE-TT TELESKOPICKÉ 

ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ TRAVERZY  
Teleskopické traverzy FXE-TT sú 

vybavené elektro-hydraulickými 

teleskopickými ramenami a sú 

vhodné na manipuláciu s plechmi 

v dĺžke 3-16m. Systém pozostáva z 

pevných a pohyblivých priečnych 

nosníkov, z ktorých každý je 

vybavený dvoma magnetickými 

modulmi. Dĺžku traverzy je možné 

nastaviť pomocou rádiového 

diaľkového ovládania. Traverzu je 

možné ovládať priamo na 

zabudovanej kontrolnej jednotke  

alebo diaľkovým ovládačom. 

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI: 

→ nosník tvarovaný ako robustný šesťhran, testovaný pre 600 000 prac. cyklov pri záťaži 18t 

→ možnosť zavesiť na 1 alebo 2 žeriavy 

→ 4 prídavné body pre záves ďalších modulov o nosnosti 4.5 t každý alebo možnosť využitia 

zabudovaných mechanických závesov/hákov 

→ viaceré servisné otvory pre jednoduchý servis a kontrolu stavu traverzy 

→ integrované káblovanie 

→ špirálové káble ako napájanie magnetických modulov 

→ pružinové tlmiče v závesoch magnetických modulov pre absorbovanie otrasov a ochranu pred 

zničením modulov kvôli nárazu, ako aj vyváženú manipuláciu kusov 

→ bezpečnostný systém kontroly napnutých reťazí – povoľuje demagnetizáciu iba pri uvoľnených 

reťaziach – keď je bremeno bezpečne na podložke 

→ bezúdržbová LED svetelná signalizačná veža 

→ ergonomické rádiové diaľkové ovládanie 

→ dodávaná so sieťovou zástrčkou Plug and Play  
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MODEL NOSNOSŤ (kg) 
min. HRÚBKA  

MATERIÁLU (mm) 
DĹŽKA KUSU (mm) ŠÍRKA KUSU (mm) 

VÁHA 

(kg) 

FXE-TT 4-11000 11 000 5 3 000 – 12 000 500 – 3 500 2 500 

FXE-TT 4-14000 14 000 5 3 000 – 12 000 500 – 3 500 2 500 

FXE-TT 4-16500 16 500 5 3 000 – 12 000 500 – 3 500 2 600 

FXE-TT 4-20000 20 000 8 3 000 – 12 000 500 – 3 500 2 600 

FXE-TT 6-16000 16 000 5 3 000 – 16 000 500 – 3 500 4 200 

FXE-TT 6-20000 20 000 5 3 000 – 16 000 500 – 3 500 4 200 

FXE-TT 6-24000 24 000 5 3 000 – 16 000 500 – 3 500 4 300 

FXE-TT 6-30000 30 000 8 3 000 – 16 000 500 – 3 500 4 500 

 

       

                   VIDEO APLIKÁCIA 
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FXE-T ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ TRAVERZY – APLIKÁCIE V PRAXI 

 

   FXE-T MAGNETICKÁ   TRAVERZA  

   S HĹBKOVOU MAGNETIZÁCIOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA S RUKOVÄŤOU  

PRE OCEĽOVÉ PÁSY A KONŠTRUKCIE  

 

 

 

 

 

 

FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA  

PRE DISKY A ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE 

 

 

 
     FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA PRE KUSY S VYSOKOU TEPLOTOU 
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FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA PRE KUSY DLHÉ 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

FXE-T ROZŤAHOVATEĽNÁ MAGNETICKÁ TRAVERZA  

  

 

 

 

 

 

 

FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA  

S NOSNOSŤOU DO 4 TON 

 

 

 

 

 

 

 

FXE-T MAGNETICKÁ TRAVERZA 

S NOSNOSŤOU DO 12 TON 
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PRÍSLUŠENSTVO PRE FXE ELEKTRO-PERMANENTNÉ BREMENOVÉ MAGNETY 

 

Špirálový kábel 

Štandardne je súčasťou FXE magnetov 2 m dlhý ťažký pogumovaný 

špirálový kábel s trojfázovým  CEE konektorom (16/32A). Ponuka 

iných možností káblov v tabuľke nižšie.  

 

Senzor napnutých reťazí 

Senzor napnutých reťazí sníma napnutie nosného oka a reťazí na 

bremenovom systéme a dovoľuje deaktiváciu magnetu iba ak na 

háku nie je záťaž (reťaze nie sú napnuté). Zamedzuje tak 

deaktiváciíí magnetu, na ktorom je dvihnutý pracovný kus.  

 

PICK-UP funkcia 

Táto funkcia umožňuje nadvihnutie len jedného kusu/plátu zo 

skupiny nakopených kusov. Takisto je táto funkcia bezpečnostným 

prvkom keďže nie je dovolená plná aktivácia magnetu bez 

predošlého nadvihnutia funkciou PICK-UP (kedy sa ubezpečíme že 

bremeno je riadne upevnené na magnete).  

 

Špeciálne pólové nadstavce 

Pri manipulácií s kusmi s vysokou teplotou sa používajú špeciálne 

pólové nadstavce, ktoré chránia jadro magnetu pred prehriatím. 

Možné vyrobiť nadstavce na mieru podľa manipulovaných kusov.  

 

Diaľkové ovládanie / rádiový alebo infračervený signál 

V ponuke sú 2 typy diaľkových ovládaní. Infračervené je cenovo 

dostupnejšie, no funkčné iba pri priamočiarom vzdušnom kontakte 

s prijímačom a má kratší dosah (cca 5m). Rádiové diaľkové 

ovládanie môže mať dosah až 30 m. Odporúča sa používať spolu so 

senzorom napnutých reťazí (nakoľko je možné ovládať systém aj 

z väčšej diaľky a teda nie je nutná bezprostredná prítomnosť pri 

magnetickom systéme – senzor zamedzí nechcenému 

odmagnetovaniu kusu zo systému.)  

 

Vodiaca rukoväť 

Vodiacu rukoväť je vhodné používať v prípadoch kedy je nutné 

umiestniť magnet/systém na manipulovaný kus ručne.  

 

Diel Obj. číslo Hmotnosť (kg) 

Špirálový kábel  3x2.5 ..... 1-5m 1013 5325 2 

Špirálový kábel  3x2.5 ..... 0,5-2m 1013 5326 1 

Špirálový kábel  4x4mm2 ..... 1-5m  1013 626 3 

4x6 mm2  Navíjací bubon 10m 1016 0001 34 

5x2,5mm2  Navíjací bubon 10m 1016 0002 20 

Senzor napnutých reťazí pre FXE 8 1060 0001 1 

Senzor napnutých reťazí pre traverzy 8 1060 0002 2 

Funkcia PICK-UP 8 1060 0003 - 

Špeciálne pólové nadstavce NA VYŽIADANIE - 

Rádiový diaľkový ovládač 1013 6002 - 

IR diaľkový ovládač  1013 6001 - 

Vodiaca rukoväť FXE 8 1060 0005 15 
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Magnety na UPÍNANIE 

PERMANENTNÉ MAGNETY 
 

PMSF 
PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA 

 brúsenie tenkých obrobkov 

 nízky profil a  hmotnosť  

(vhodná pre výmenu paliet) 

 aktivuje sa pomocou odnímateľnej páky 

 

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém 

Oceľová konštrukcia 

Rozostup pólov:  1.5 + 0.8 mm 

Nosnosť cca:  80 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 6 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  5 mm 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

  L         –        B         –         H         –         Le 
Hmotnosť (kg) 

PMSF 1510 2003 1510 165 100 40 150 5 

PMSF 2010 2003 2010 215 100 40 200 6 

PMSF 2513 2003 2513 270 130 40 255 11 

PMSF 1515 2003 1515 165 150 40 150 7 

PMSF 2515 2003 2515 265 150 40 250 12 

PMSF 3015 2003 3015 315 150 40 300 14 

PMSF 3515 2003 3515 365 150 40 350 17 

PMSF 4015 2003 4015 415 150 40 400 19 

PMSF 4515 2003 4515 465 150 40 450 22 

 

 

PMNS  
PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA  

 odľahčená s precíznym povrchom  

 krytý spínací bod na hornej strane dosky  

 vhodná pre použitie v obmedzenom  priestore  

 nemagnetuje pracovné náradie  

  celková výška len  35mm  

 

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém, Oceľová konštrukcia 

Rozostup pólov:  1.4 + 0.5 mm 

Nosnosť cca:  100 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 5 mm 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L   –   B   –   H   –   Le 

Hmotnosť 

(kg) 

PMNS 1515 2005 1515 150 150 35 95 7 

PMNS 1710 2005 1710 170 100 35 120 6 

PMNS 2513 2005 2513 250 130 35 200 10,5 

PMNS 2515 2005 2515 250 150 35 195 13 

PMNS 3015 2005 3015 300 150 35 245 15 

PMNS 3515 2005 3515 350 150 35 295 17,5 

PMNS 4020 2005 4020 400 200 35 345 27,5 

PMNS 4515 2005 4515 450 150 35 395 21,5 
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PMNM PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA 

 upínanie malých a tenkých kusov 

 nemagnetizuje pracovné náradie  

 aktivuje sa pomocou odnímateľnéj  páky  
 

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém 

Oceľová konštrukcia, 

Rozostup pólov:  1.4 + 0.5 mm 

Nosnosť cca:  100 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 5 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  6 mm 

Model  Rozmery (mm)     L     –       B     –     H Hmotnosť (kg) 

PMNM 1007 100 70 48 3 

PMNM 1210 140 70 48 7 

PMNM 1510 100 150 48 6 

PMNM 1515 150 150 51 9 

PMNM 1710 175 100 48 7 

PMNM 2010 200 100 48 8 

PMNM 3020 300 200 51 18 

PMNM 2424 240 240 40 18 

PMNM 2513 255 130 48 13 

PMNM 2515 250 150 51 16 

PMNM 3015 300 150 51 19 

PMNM 3515 350 150 51 22 

PMNM 3525 350 250 51 36 

PMNM 4015 400 150 51 25 

PMNM 4020 400 200 51 33 

PMNM 4030 400 300 51 49 

PMNM 4515 450 150 51 28 

PMNM 5020 500 200 51 41 

PMNM 5025 500 250 51 61 

PMNM 5030 500 300 56 67 

PMNM 6020 600 200 51 49 

PMNM 6030 600 300 56 81 

PMNM 6040 600 400 56 81 

 

PMNEO PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA  
 upína aj malé pracovné kusy   

 kusy s nerovným aj drsným povrchom 

 aktivuje sa pomocou odnímateľnej páky 

 EXTRA SILNÁ 

 

Špecifikácie: 

Dvojitý neodymový magnetický systém 

Oceľová konštrukcia, 

Rozostup pólov:  11 + 4 mm 

Nosnosť cca:  160 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 10 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  6 mm 

Model Rozmery (mm)         L    –    B    –    H Hmotnosť  (kg) 

PMNEO 2515 250 150 56 17 

PMNEO 3015 300 150 56 18 

PMNEO 3515 350 150 56 24 

PMNEO 4515 450 150 56 31 

PMNEO 3020 300 200 56 26 

PMNEO 4020 400 200 56 35 

PMNEO 5020 500 200 56 44 

PMNEO 6020 600 200 56 52 

PMNEO 2424* 240 240 48 21 

PMNEO 4025 400 250 56 38 

PMNEO 5025 500 250 56 65 

PMNEO 6025 600 250 56 64 

PMNEO 2828* 280 280 48 28 

PMNEO 5030 500 300 56 56 

PMNEO 6030 600 300 56 78 

PMNEO 3233* 320 320 48 35 
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FI-POL a MAX-POL 
PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ DOSKY 

 
FI-POL 

permanentná magnetická doska je ideálna pre brúsenie rôznych druhov pracovných kusov, vrátane 

malých a úzkych kusov. Je odolná voči chladiacim a rezným kvapalinám.  FI-POL permanentná doska 

je vhodná nielen pre veľké ale aj pre MALÉ A ÚZKE OBROBKY vďaka úzkemu rozostupu pólov:   

 

6 - 1.5 – 2 - 1.5  

(6 mm oceľ a 1,5 mosadz,  

2 oceľ a 1,5 mosadz) 

 

INÉ ROZMERY DOSIEK NA VYŽIADANIE. 

 

 

MAX-POL  

magnetická doska má odolnejšiu konštrukciu a ešte väčšiu magnetickú silu ako doska FI-POL a preto je 

vhodná najmä pre frézovanie. Je odolná voči chladiacim a rezným kvapalinám. MAX-POL 

permanentná magnetická dosky je vhodná pre všetky 

druhy obrobkov od hrúbky 5 mm až po veľmi veľké kusy. 

Rozostup pólov: 

 

8-5  

(8 mm oceľ a 5 mosadz) 

 

 

 

 

 

 
INÉ ROZMERY DOSIEK NA VYŽIADANIE. 

 

 

 

Rozmery (mm) 

A     –     B     –     C     –     D     –     F 
Páka Typ 

Hmotnosť 

(kg) 

100 65 54 119 10 1* A 3 

150 100 65 165 15 1* A 7 

250 150 65 258 15 1* A 15 

350 150 65 358 13 1 A 21 

450 150 65 458 15 1 A 26 

400 200 72 413 15 1 A 32 

500 200 72 515 15 1 A 40 

600 300 93 595 20 1 B 100 

Rozmery (mm) 

 A    –     B     –     C     –     D     –     F 
Páka Typ 

Hmotnosť 

(kg) 

250 150 93 260 20 1 A 20 

350 150 93 360 20 1 A 27 

450 150 93 460 20 1 A 34 

400 200 93 395 20 1 B 40 

500 200 93 495 20 1 B 50 

600 200 93 595 20 1 B 62 

500 300 93 495 20 1 B 90 

600 300 93 595 20 1 B 100 

800 300 93 795 20 2 B 130 

1000 300 93 995 20 2 B 180 
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FI-POL a MAX-POL 
KRUHOVÉ PERMANENTNÉ MAGNETY  
Kruhové permanentné magnety sa používajú najmä 

pre sústruhy a brúsky. Dajú sa nainštalovať na prírubu 

stroja cez zadnú stranu magnetu tak ako bežné 

skľučovadlo. Obrobok môžeme s použitím kruhového 

permanentného magnetu lepšie vycentrovať. 

Magnety s priemerom 250 mm a viac majú prípravu 

pre zhotovenie stredového otvoru v osi vrchnej dosky 

pre umiestnenie dorazov a centrovanie.  

 

Dostupné sú 2 TYPY s rôznym pólovaním:  

 

FI-POL je vhodný pre malé alebo nízke pracovné kusy 

(pod 5 mm). Magnety Ø100 mm a Ø130 mm majú  

4 mm ocele (nie 6 mm). Rozostup pólov: 6-1.5-2-1.5 (6 mm oceľ, 1.5 mosadz, 2 oceľ, 1.5 mosadz) 

 

MAX-POL je vhodný pre všetky pracovné kusy od hrúbky 5 mm až po najväčšie diely, keďže má väčšiu 

magnetickú silu ako FI-POL. Rozostup pólov: 8-5 (8 mm oceľ a 5 mosadz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ ROZMERY DOSIEK NA VYŽIADANIE. 

 

 

Rozmery (mm) 

 ØA     –     B     –     ØC     –     F     –     ØG 

Upevňovacie  

otvory 
Páky 

Hmotnosť  

(kg) 

FI-POL 

100 62 70 2.5 91 3 x M5 1 3 

160 75 125 3 142 4 x M8 1 8 

200 80 150 4.5 182 4 x M8 1 13 

MAX-POL 
200 75 150 4.5 182 4 x M8 1 13 

250 80 200 4.5 232 4 x M8 1 20 

300 85 250 4.5 285 4 x M8 1 29 

400 100 300 5 350 6 x M10 1 59 

500 100 400 5 450 6 x M10 2 90 
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RS  
KRUHOVÝ PERMANENTNÝ MAGNET 

 vhodný pre kusy s veľkým priemerom  

 možné s ním pracovať aj pri vysokých rýchlostiach  

 centrovacie drážky, možnosť stredového otvoru  

 výborná tuhosť a stabilita upínania - pre tvrdé sústruženie  

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém 

Oceľová konštrukcia, 

Radiálny rozostup pólov 

Nosnosť cca:  140 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 10 mm 

Pohyb spínača MAG – ENT 180° 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  

 RS 13 - 3 mm, RS 15 až 80 - 7 mm 

 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

A     –     H     –     B     –     C     –     D     –     E     –    F     –     G 
Otvor 

Rozostup 

pólov 

Hmotnosť 

(kg) 

V-Max. 

(U/min.) 

RS 13 2103 13 130 57 16 20 50 -- 100 5 M6 10 6 2500 

RS 15 2103 15 150 57 20 24 50 80 120 5 M6 10 8 2500 

RS 20 2103 20 200 57 28 30 60 110 180 5 M6 12 13 2000 

RS 25 2103 25 250 70 30 50 80 140 220 5 M6 16 24 1500 

RS 30 2103 30 300 73 40 58 150 180 260 6 M8 16 36 1200 

RS 35 2103 35 350 73 40 58 170 220 300 6 M8 20 48 1100 

RS 40 2103 40 400 75 40 58 200 260 340 8 M8 20 64 900 

RS 50 2103 50 500 77 60 75 200 300 400 8 M8 24 106 700 

RS 60 2103 60 600 77 90 94 250 350 450 8 M10 30 150 600 

RS 70 2103 70 700 77 90 94 250 350 450 8 M10 30 234 500 

RS 80 2103 80 800 110 110 114 350 400 700 8 M10 30 300 500 

 

 

RNF  
KRUHOVÝ PERMANENTNÝ MAGNET  

 opracovanie malých a tenkých  

   pracovných kusov 

 

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém 

Oceľová konštrukcia  

Rozostup pólov: 1,5+0,5mm  

Nosnosť cca:  80 N/cm²  

Hĺbka magnetického poľa: cca 4 mm  

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  4 mm 

Pohyb spínača MAG – ENT 135° 

 

 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

A     –    B     –     C     –     D    –     E 
Otvor 

Rozostup 

pólov 

Hmotnosť 

(kg) 

V-Max.  

(U/min.) 

RNF 8 2106 08 80 50 50 3 70 3xM5 1,5+0,5 1,8 1500 

RNF 10 2106 10 100 50 60 4 85 4xM8 1,5+0,5 3 1500 

RNF 13 2106 13 130 50 90 4 115 4xM8 1,5+0,5 5 1200 

RNF 16 2106 16 160 50 120 4 140 4xM8 1,5+0,5 9 1000 
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RF  
KRUHOVÝ PERMANENTNÝ MAGNET 

 obrábanie tenkých a malých pracovných kusov 

 magnetická sila je veľmi flexibilná 

 centrovacie drážky na povrchu magnetu  

 

Špecifikácie: 

Keramický magnetický systém, Hliníková konštrukcia 

Rozostup pólov: 4/6+2 mm 

Nosnosť cca:  80 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 4 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu:  8 mm 

Pohyb spínača MAG – ENT 500° 

 

Model Obj. číslo 
 Rozmery (mm) 

 A      –      B      –      C      –      D      –     E 
Otvor Rozostup pólov 

Hmotnosť 

(kg) 

V-Max. 

(U/min.) 

RF 10 2102 10 100 62 70 2.5 91 3 x M5 4+1.5+2+1.5 3 1500 

RF 13 2102 13 130 62 90 2.5 120 4 x M6 4+1.5+2+1.5 5 1200 

RF 16 2102 16 160 75 125 3 142 4 x M8 6+1.5+2+1.5 8 1000 

RF 20 2102 20 200 80 150 4.5 182 4 x M8 6+1.5+2+1.5 13 800 

RF 25 2102 25 250 80 200 4.5 232 4 x M8 6+1.5+2+1.5 20 700 

RF 30 2102 30 300 85 250 4.5 285 4 x M8 6+1.5+2+1.5 27 700 

 

 

 

 

NMSID  
SÍNUSOVÝ STÔL  

 

 profesionálny sínusový stôl s dvoma otočnými čapmi: 

1- na pozdĺžnej osi s max. uhlom 45° 

2- na priečnej osi s max. uhlom 30° 

 

 

 

 

 

 

Model Obj. číslo 
 Rozmery (mm) 

 A    –    B    –    C    –    D    –    E    –    F 

Hmotnosť 

(kg) 

NMSID 1710 2012 1710 175 100 210 140 104 165/110 15 

NMSID 2513 2012 2513 255 130 290 170 120 245/140 32 

NMSID 3015 2012 3015 300 150 335 190 123 290/160 43,5 

NMSID 3515 2012 3515 350 150 385 190 123 340/160 49,5 

NMSID 4515 2012 4515 450 150 485 190 124 440/160 52 

NMSID 4020 2012 4020 400 200 435 240 124 390/210 73 

NMSID 5020 2012 5020 500 200 535 240 126 490/210 84 

NMSID 6020 2012 6020 600 200 635 240 126 590/210 102 

NMSID 6030 2012 6030 600 300 635 340 128 590/310 148 
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NMSIL  
SÍNUSOVÝ STÔL 

 

 profesionálny sínusový stôl NMSIL s otočným čapom 

 na priečnej osi s max. uhlom 30° 

 

 

 

 

NMSI  
SÍNUSOVÝ STÔL  

 

 profesionálny sínusový stôl s otočným čapom 

 na pozdĺžnej osi s max. uhlom 45°. 

 

 

 

NMSM  
SÍNUSOVÝ STÔL  

 

 profesionálny sínusový stôl s otočným čapom 

 na centrálnej osi s max. uhlom +- 90° 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

A     –     B     –     C     –     D     –     E     –     F 

Hmotnosť 

(kg) 

NMSIL 1710 2014 1710 175 100 190 140 76 160 10 

NMSIL 2513 2014 2513 255 130 270 170 76 240 21 

NMSIL 3015 2014 3015 300 150 315 190 76 285 27 

NMSIL 4515 2014 4515 450 150 465 190 88 435 46 

NMSIL 4020 2014 4020 400 200 415 240 88 385 53,5 

NMSIL 5020 2014 5020 500 200 515 240 88 485 99 

NMSIL 6020 2014 6020 600 200 615 240 88 585 108 

NMSIL 6030 2014 6030 600 300 615 340 88 585 125 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

A     –    B     –    C     –     D     –     E     –    F 

Hmotnosť 

(kg) 

NMSI 1710 2011 1710 175 100 215 115 76 85 10 

NMSI 2513 2011 2513 255 130 295 145 76 115 20 

NMSI 2515 2011 2515 250 150 290 165 79 135 21,5 

NMSI 3015 2011 3015 300 150 340 165 79 135 27 

NMSI 3515 2011 3515 350 150 390 165 87 135 34,5 

NMSI 4515 2011 4515 450 150 490 165 87 135 44 

NMSI 3020 2011 3020 300 200 340 215 81 185 35 

NMSI 4020 2011 4020 400 200 440 215 88 185 52 

NMSI 6020 2011 6020 600 200 640 215 83 185 78 

NMSI 6030 2011 6030 600 300 660 320 88 285 121 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

 A     –     B      –     C     –     D     –     E 

Hmotnosť 

(kg) 

NMSM 2515 2017 2515 250 150 300 160 85 29 

NMSM 3515 2017 3515 350 150 400 160 96 38 

NMSM 4020 2017 4020 400 200 450 210 104 58 
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MPX  
oceľový magnetický blok na upínanie / tvrdený 

Upínacie bloky MPX využívajú super silné magnetické jadro 

z neodymových magnetov. Aktivujú sa pomocou 8mm 

imbusového kľúča, len 90° pootočením. Používajú sa pri 

brúsení, vŕtaní, závitovaní, erózií, montáži ... Je možné ich 

upnúť aj priamo na magnetickú dosku bez zníženia 

magnetickej sily. Imbusový kľúč je súčasťou balenia.  

 

 3 aktívne strany  

 horizontálne upínanie 

 vertikálne upínanie  

 3 rôzne veľkosti 

 

MPX špecifikácie 

Nástrojová oceľ 

Vodotesné, fosfátované, nitridované 

Uhlovosť a rovnobežnosť  + -0.01 / 100 

Tvrdosť  570 HV / 53 HRC 

Zosilnená prídržná sila 

 

ŠTANDARDNÁ VERZIA 

Model 
Rozmery (mm) 

L      -      B      -      H 

Upínanie 

Ø D1 (mm) 

Upínanie 

Ø D2 (mm) 
Hmotnosť (kg) 

MPX 75 75 69 88 4-65 4-28 2,9 

MPX 75 - pár 75 69 88 4-65 4-28 2x2,9 

MPX 100 100 69 88 4-65 4-28 3,9 

MPX 100 - pár 100 69 88 4-65 4-28 2x3,9 

MPX 125 125 69 88 4-65 4-28 4,8 

MPX 125 - pár 125 69 88 4-65 4-28 2x4,8 

 

VERZIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 

Model 
Rozmery (mm) 

L      -      B      -      H 

Upínanie 

Ø D1(mm) 

Upínanie 

Ø D2(mm) 
Hmotnosť (kg) 

MPX 75 INOX 75 69 88 4-65 4-28 2,9 

MPX 75 INOX - pár 75 69 88 4-65 4-28 2x2,9 

MPX 100 INOX 100 69 88 4-65 4-28 3,9 

MPX 100 INOX - pár 100 69 88 4-65 4-28 2x3,9 

MPX 125 INOX 125 69 88 4-65 4-28 4,8 

MPX 125 INOX - pár 125 69 88 4-65 4-28 2x4,8 

 

   
 



                      info@rezztech.sk                 +421 904 235 086 

 

33 

 
 

 

MAGNETICKÝ BLOK NA UPÍNANIE MBX - Made in GERMANY 

Jedinečný upínací blok s 3 aktívnymi stranami. 

 

 

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE VÝHRADNÝM DODÁVATEĽOM MBX 

MAGNETICKÝCH BLOKOV PRE SLOVENSKÚ a ČESKÚ REPUBLIKU.  

 

Magnetický blok na upínanie MBX funguje na báze dvoch protiľahlých strán, ktoré sa aktivujú 

jednoducho pootočením priloženého kľúča. Sú určené pre upínanie pracovných kusov na oceľových 

povrchoch ako napríklad pracovných stoloch alebo strojoch.   

 MBX magnetický blok sa aktivuje jednoducho 90° pootočením imbusového kľúča 

(súčasť balenia MBX magnetov) 

 možné kombinovať viaceré MBX bloky pre upnutie väčších a dlhších pracovných kusov 

(MBX bloky sa prepoja pomocou toho istého imbusového kľúča) 

 MBX sú vhodné pre vŕtanie, závitovanie či zváranie a iné  

 

 

Keďže každá strana MBX magnetu má rôzne  

tvarovanie, je možné upínať takmer všetky tvary  

pracovných kusov.   

 

MBX magnetický blok má 3 AKTÍVNE STRANY,  

ktoré je možné zamagnetovať ku stolu, upínať  

na ne pracovné kusy alebo oboje súčasne. 

 

Povrch MBX magnetov je kompletne poniklovaný. 

Model 
Rozmery (mm) 

L      –      B      –      H 

Povrch 1 (mm) 

(Ploché + Oblé) 

Povrch 2 (mm) 

(Ploché + 90°) 

Nosnosť 

(kN) 

Hmotnosť 

(kg) 

MBX 5 143 64 71 120 x 57 136 x 64 5 3,9 

MBX 5 Pár 143 64 71 120 x 57 136 x 64 5 2x3,9 

MBX 7 178 64 71 156 x 57 172 x 64 7 4,9 

MBX 7 Pár 178 64 71 156 x 57 172 x 64 7 2x4,9 

MBX 10 184 87 88 162 x 76 178 x 87 10 8,8 

MBX 10 Pár 184 87 88 162 x 76 178 x 87 10 2x8,8 
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MBX MAGNETICKÉ BLOKY NA UPÍNANIE – APLIKÁCIE V PRAXI 

 

MBX magnetický blok má 3 AKTÍVNE 

STRANY, (2 pozdĺžne bočné a 1 menšiu 

zadnú), ktoré je možné zamagnetovať 

k stolu, upínať na ne pracovné kusy 

alebo oboje súčasne.  

 

 

 

 

 

 

 

Viaceré MBX bloky je možné jednoducho vzájomne PREPOJIŤ a upínať väčšie a dlhšie pracovné kusy: 

       

MBX bloky sa prepájajú pomocou imbusu    Pri aktivácií sa zmagnetujú oba MBX bloky súčasne 
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SPML 
PERMANENTNÝ MAGNETICKÝ BLOK    

 

 upínanie malých až stredne veľkých kusov   

 možné pracovať aj vo vertikálnej (zvislej) polohe 

 2 závity M5 pre umiestnenie dorazov alebo vodítok  

 permanentné magnetické bloky SPML sú vodotesné  

 

Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém, Oceľová  

konštrukcia s výborným magnetickým tokom 

2 nezávislé prepínateľné upínacie plochy 

Rozostup pólov: 1,5+0,5mm 

Nosnosť cca:  80 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 5 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu: cca 3 mm 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L    –    W   –    H 
Otvor Rozostup  pólov Hmotnosť (kg) 

SPML 12 2302 01 125 52 50 1,5 + 0,5 80 2,5 

SPML 12 Pár  2302 01-1 125 52 50 1,5 + 0,5 80 2x2,5 

SPML 18 2302 02 180 52 50 1,5 + 0,5 80 3,6 

SPML 18 Pár 2302 02-1 180 52 50 1,5 + 0,5 80 2x3,6 

SPML 25 2302 03 250 52 50 1,5 + 0,5 80 5 

SPML 25 Pár 2302 03-1 250 52 50 1,5 + 0,5 80 2x5 

 
VERZIA INOX 
Špecifikácie: 

Neodymový magnetický systém,  

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 

2 nezávislé prepínateľné upínacie plochy 

Rozostup pólov: 1,5+0,5mm 

Nosnosť cca:  60 N/cm² 

Hĺbka magnetického poľa: cca 5 mm 

Max. odstrániteľná hrúbka povrchu: cca 3 mm 

Model Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L    –    W   –    H 
Otvor Rozostup  pólov Hmotnosť (kg) 

SPML 12INOX 2302 06 125 52 50 1,5 + 0,5 60 2,5 

SPML 12 INOX Pár  2302 06-1 125 52 50 1,5 + 0,5 60 2x2,5 

SPML 18 INOX 2302 07 180 52 50 1,5 + 0,5 60 3,6 

SPML 18 INOX Pár 2302 07-1 180 52 50 1,5 + 0,5 60 2x3,6 

SPML 25 INOX  2302 08 250 52 50 1,5 + 0,5 60 5 

SPML 25 INOX Pár 2302 08-1 250 52 50 1,5 + 0,5 60 2x5 
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SPM 
PERMANENTNÝ MAGNETICKÝ BLOK    

 

Magnetické bloky SPM majú 4 aktívne strany. Aktivujú sa 

pomocou otočného madla na prednej strane. Používajú sa 

na brúsenie, uhlové brúsenie, elektro-eróziu a iné. Vďaka 

jemnému pólovaniu 2+2mm (medzera 0.5mm) môžu byť 

použité aj na upínanie veľmi tenkých kusov. Na zadnej 

strane sú 4 otvory so závitom M5 pre uchytenie dorazov. 

Vďaka nízkej hĺbke magnetického poľa iba 2mm 

a kompletnému hermetickému tesneniu sú SPM bloky veľmi 

vhodné na elektro-eróziu. Sú dostupné aj v prevedení 

z nehrdzavejúcej ocele.  

 

MODEL OBJ. ČÍSLO 
ROZMERY (mm) 

L       -      B      -       H 

KONTAKTNÝ  

POVRCH 4 St (mm) 
PÓLOVANIE 

PRÍDRŽNÁ SILA 

(N/cm2) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

SPM 2301 01 175 64 64 115 x 64 2 + 2 80 3,2 

SPM-L 2301 02 195 64 64 135 x 64 2 + 2 80 3,8 

SPM-X 2301 03 175 64 64 115 x 64 2 + 2 50 3,2 

SPML-X 2301 04 195 64 64 135 x 64 2 + 2 50 3,8 

X = verzie z nehrdzavejúcej ocele.       POZOR: pri pieskovaní sa prídržná sila znižuje. 

 
 

 

Lamelové BLOKY 
 

Pólovanie: 1,5 + 3 , skrutkované, nie je možné ich skrátiť. 

 

OBJ. ČÍSLO 
ROZMERY (mm) 

L             -            B            -             H 

2304 101 60 80 30 

2304 102 80 100 40 

2304 103 100 140 50 
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ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETY 

Magnaslot  
ELEKTRO-PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA  
 

Elektro-permanentná magnetická doska Magnaslot SQ so štvorcovými pólmi je vhodná pre upínanie 

feromagnetických kusov rôznych tvarov a veľkostí. Povrch magnetickej dosky je celooceľový. Pre 

upínanie nerovných a nepravidelne tvarovaných kusov použite pólové nadstavce.  

 

VÝHODY DOSIEK MAGNASLOT: 

 vysoká odolnosť vďaka celokovovému vyhotoveniu 

 možnosť obrábať z 5tich strán 

 extra rýchle upínanie = efektivita 

 možnosť upínať aj nerovné kusy 

 jednoduchá obsluha magnetu 

 dlhá životnosť 

 pre sériovú aj kusovú výrobu 

 

 

   ŠTANDARDNÁ VERZIA – VYŠŠÍ POČET PÓLOV    ECO VERZIA – EFEKTÍVNEJŠIA VERZIA            

     

Model Rozmery (mm) Počet póĺov 
Hmotnosť 

(kg) 

304-HD50 300 x 430 x 55 24 50 

306-HD50 300 x 590 x 55 32 72 

308-HD50 300 x 750 x 55 40 91 

404-HD50 420 x 430 x 55 36 71 

406-HD50 420 x 590 x 55 48 100 

408-HD50 420 x 750 x 55 60 127 

410-HD50 420 x 990 x 55 84 168 

508-HD50 480 x 750 x 55 70 145 

510-HD50 480 x 990 x 55 98 192 

606-HD50 600 x 590 x 55 72 143 

608-HD50 600 x 750 x 55 90 181 

610-HD50 600 x 990 x 55 126 240 

MAGNASLOT S PÓLOVÝMI NADSTAVCAMI 

           

Model Rozmery (mm) Počet póĺov 
Hmotnosť 

(kg) 

304-ECO50 325 x 370 x 55 20 42 

406-ECO50 370 x 635 x 55 40 90 

408-ECO50 370 x 790 x 55 50 120 

608-ECO50 580 x 790 x 55 80 170 
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Magnaslot - T 
ELEKTRO-PERMANENTNÁ MAGNETICKÁ DOSKA S T-DRÁŽKAMI 
 

Elektro-permanentná magnetická doska Magnaslot-T s T-drážkami je IDEÁLNYM SPOJENÍM 

MAGNETICKÉHO A MECHANICKÉHO UPÍNANIA v jednej magnetickej doske. Povrch magnetickej dosky je 

celooceľový. Magnetická doska Magnaslot je vhodná pre upínanie feromagnetických kusov rôznych 

tvarov a veľkostí. Pre upínanie nerovných a nepravidelne tvarovaných kusov použite pólové nadstavce. 

 

 

VÝHODY DOSIEK MAGNASLOT-T: 

 dlhá životnosť, celokovový povrch 

 extra rýchle upínanie = efektivita 

 možnosť upínať aj nerovné kusy 

 jednoduchá obsluha magnetu 

 nastavenie sily vo viacerých stupňoch 

 možnosť obrábať z 5tich strán 

 MOŽNOSŤ UPÍNAŤ AJ NEMAGNETICKÉ MATERIÁLY na T-drážky 

 

 

Vlastnosti elektro-permanentnej magnetickej dosky Magnaslot-T model HD 75T: 

 Veľkosť pólov 75 x 75 mm 

 T-drážky pre mechanické upínanie 

 Nosnosť  ≥ 790 kg pre jeden pól 

 Hĺbka magnetického poľa max. 25 mm 

 Vysoká odolnosť vďaka celokovovému vyhotoveniu 

 

 

 

 

 

POUŽITIE PÓLOVÝCH NADSTAVCOV S DOSKOU MAGNASLOT -T 

 

 
UNIKÁTNE T-DRÁŽKY ROBIA MAGNASLOT – T IDEÁLNYM SPOJENÍM MAGNETICKÉHO A MECHANICKÉHO UPÍNANIA. 

 

 

Model Rozmery (mm) 
Počet 

póĺov 

Hmotnosť 

(kg) 

304-75T 327  x  425  x  93 12 90 

406-75T 415  x  601  x  93 24 160 

508-75T 503  x  815  x  93 40 250 

610-75T 591  x  1.029  x  93 60 370 
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MAGNASLOT ELEKTRO-PERMANENTNÁ DOSKA – APLIKÁCIE V PRAXI 

       

             

 

 

Magnaslot – R 
NA VYŽIADANIE možné vyrobiť aj kruhové elektro-permanentné dosky Magnaslot-R. 

 

Majú zhodné vlastnosti ako štandardné magnetické dosky Magnaslot a pracujú na rovnakom princípe. 

Sú určené na obrábanie obrobkov zo všetkých 5 strán. Zaručujú silné upínanie a maximálny priestor. 
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DOUBLEMAG / TRIPLEMAG 
ELEKTRO-PERMANENTNÝ OBOJSTRANNÝ UPÍNAČ 

 
 flexibilné upínanie zložitých dielov BEZ nutnosti mechanického upínania = OBOJSTRANNE 

Doublemag a triplemag sú ideálne flexibilné upínače určené najmä pre potrebu zvárania kedy je 

potrebné upnutie súčastí v predom danej stabilnej polohe s ideálnym prístupom pre zváranie.  

Triplemag (TM) má naviac polohovacie póly, ktorými sa zvlášť upína ku pracovnému stolu. 

 

KOMBINÁCIOU viacerých modulov vznikne efektívny upínací systém, ktorý môže byť alternatívou 

finančne náročnejšej magnetickej zostavy.  

 dlhá životnosť, celokovový povrch 

 extra rýchle upínanie = efektivita 

 jednoduchá obsluha magnetu 

 možnosť obrábať z 5tich strán 

 možnosť upínať aj nerovné kusy     TM 505 

        

 

 

DM 502 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍSLUŠENSTVO – PREPOJOVACIE KÁBLE 

 voliteľným príslušenstvom ku magnetickým upínačom Doublemag 

a Triplemag sú prepojovacie káble, ktoré slúžia na prepojenie 

viacerých magnetov medzi sebou na vytvorenie obojstrannej 

magnetickej zostavy.  Káble sú rôznych dĺžok.  

 

 

 

KOMBINÁCIOU VIACERÝCH UPÍNAČOV VZNIKNE MAXIMÁLNE FLEXIBILNÝ UPÍNACÍ SYSTÉM  

 

Model 
Rozmery 

(mm) 
Počet póĺov 

Veľkosť pólov 

(mm) 

Prídržná sila 

(kg/pól) 

Napätie 

(V) 

Prúd 

(A) 

Hmotnosť 

(kg) 

DM 502 180 x 180 x 52 2 x 4 50 x 50 >350 220 4 12 

TM 503 220 x 180 x 52 2 x 4 + 1 x 2 50 x 50 >350 220 4 12 

TM 505 340 x 100 x 52 2 x 4 + 1 x 2 50 x 50 >350 220 4 13 

Kód tovaru 
Dĺžka prepojo- 

vacieho kábla 

57088 300 mm 

56133 500 mm 

59121 1000 mm 

59122 2000 mm 

59123 3000 mm 
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PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETY 

Pólové nadstavce pre EPM magnety 

POHYBLIVÉ pólové nadstavce sú určené pre upínanie pracovných kusov na 

celej ploche bez deformácie obrobku. Vrchná pohyblivá časť nadstavca sa 

hýbe ponad naklonenú rovinu spodnej časti podľa potreby pre daný 

pracovný kus  a tým istí pracovný kus a zamedzuje nechcenému pohybu. 

PEVNÉ pólové nadstavce chránia magnetickú dosku pred opotrebením 

a poškodením. V prípade opotrebenia, pevné pólové nadstavce môžu byť 

znova a znova prebrúsené.                     SAMOVYROVNÁVACÍ SYSTÉM 

 

TYP  MODEL 
ROZMERY mm 

 Š  –  D   –   V    –     Ø    –    závit M 

PEVNÝ okrúhly 
PFR 50 / 15 - - 15 50 M8 

PFR 50 / 32 - - 32 50 M8 
  

      

PEVNÝ štvorcový 

PFA 50 / 15 50 50 15 - M8 

PFA 50 / 32 50 50 32 - M8 

PFA 50 / 54 50 50 54 - M8 
  

      
POHYBLIVÝ štvorcový PMQ 50 / 32 50 50 32 - M8 

 

EPM-D 
RIADIACA JEDNOTKA  

Riadiaca jednotka EPM-D je určená pre elektro-permanentné magnetické dosky. Riadiaca jednotka je určené pre 

aktiváciu (zamagnetovanie) a deaktiváciu (demagnetovanie)  magnetickej dosky a pre reguláciu magnetickej sily 

pomocou 8 možných stupňov. S touto jednotkou je možné ovládať aj 2 a viac magnetických dosiek.  

 

 EPM model D50 kontrolná jednotka je vhodná pre mag. dosky do 600x600 mm    

 EPM model D100 kontrolná jednotka je vhodná pre všetky väčšie rozmery dosiek 

 

SÚČASŤOU KAŽDEJ RIADIACEJ JEDNOTKY EPM-D  je ovládač, 3 m dlhý kábel s pripojením na 400V a 3.5 m dlhý kábel 

s bajonetovým spojením pre každý kanál. Všetky kontrolné jednotky majú možnosť regulácie sily. 

Model Počet kanálov 

EPM-D50  1 

EPM-D100  1 

EPM-D100-4  4 

EPM-D100-6  6 

          D100-4 

    D50 
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Výpočty dosahovaných parametrov 

 

a = posuv   mm/min 

B = dĺžka   mm 

C = šírka   mm 

L = šírka frézovania  mm 

P = hĺbka opracovania  mm 

S = plocha obrobku  mm2        (B x C) 

α = koeficient   mm/min  (tab. 1) 

 

Tab. 1: KOEFICIENT α 
 

Druh materiálu SQ 50 SQ 75 

Nelegovaná oceľ 3.6 3.8 

Legovaná oceľ 2.2 2.4 

Liatina (GG) 1.4 1.6 

 

Tab. 2: MINIMÁLNA HRÚBKA MATERIÁLU  

pre dosiahnutie optimálnej upínacej sily  

Druh materiálu SQ 50 SQ 75 

Nelegovaná oceľ 10 12 

Legovaná oceľ 12 15 

Liatina (GG) 17 18 

Q max = S x α 
ODVODENÉ VZORCE 

L = 
Q max

P x a
 a = 

Q max

P x L
 P = 

Q max

L x a
 Q max = L x P x a 

 

Tieto údaje boli zistené skúškamina obrobkoch s pomerom B/C <=2, pre minimálne hrúbky materiálov 

pozrite Tab. 2. Obrobky boli umiestňované priamo na magnetickú upínaciu dosku. Pre zistenie hodnoty 

Q max v pomere k povrchu plochy obrobku pozrite Graf 1. Použitím dorazov na obrobku proti 

pôsobiacim silám nástrojov sa môže hodnota Q max 5-krát vynásobiť. Nerovnosti sa eliminujú použitím 

pólových nadstavcov. Pre zistenie kapacity obrábania na pólových nadstavcoch, je nutné odčítať 

percentuálnu stratu danou výškou použitých nadstavcov, pozrite krivku „výška pólových nadstavcov“. 

Upínacia sila spodnej strany pri doskách SQ 75 je priamo úmerná styčnej ploche magnetu a obrobku => 

čím viac zakrytých pólov na hornej strane, tým väčšia je upínacia sila spodnej strany magnetu.  

Graf 1: Krivka magnetickej upínacej sily v závislosti  

na kvalite materiálu – vzduchová medzera 

 

Graf 2: Krivka magnetickej upínacej sily v závislosti  

na výške pólových nadstavcov 
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Magnety pre AUTOMATIZÁCIU  
FXE-M 
ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ MODULY  

Možnosť konfigurácie plne automatizovaného bremenového systému, napr. využitím 4 prepojených 

modulov ovládaných spoločne alebo s pomocou 4-kanálovej jednotky MCF-4 ovládaných individuálne 

každý modul zvlášť.  

 

 extra dlhá životnosť, vysoká bezpečnosť práce 

 bez záložných zdrojov, využitie v žeriavoch, transportéroch, robotoch ... 

FXE-M moduly obsahujú jadro z monobloku a sú extrémne stabilné. Možnosť zvoliť si zo 4 typov terminálu 

podľa typu, rozmeru a povrchu manipulovaných kusov tak ako pri všetkých FXE produktov.  

 

OVLÁDANIE CEZ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ,  

MANUÁLNE, ZO ŽERIAVU OVLÁDANÍM ,  

ALEBO PRIAMO NA STROJI 
 

ODPOVEĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 LED SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA     NAPÁJANIE 400V   

 

 

      PARALELNÉ ZAPOJENIE, 

             CELKOVÝ VÝKON 

             max. 16kW/CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepojenie viacerích FXE-M modulov 
              

 

           MCU-FL 

         KONTROLNÁ  

         JEDNOTKA  

 

 

             PARALELNÉ ZAPOJENIE 

             CELKOVÝ VÝKON 

             Max. 15kVA 

 

             ROZVOD.  

            SKRIŇA 

 

  
Max. dĺžka kábla 

3 x 2,5² 

Max. S1 + S2 (m) 

3 x 4² 

do 8 kVA 20 30 

do 16 kVA 6 15 
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FXE-MP  
ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ MODULY 

Zatiaľ čo moduly FXE-M využívajú systém štvorcových pólov, moduly FXE-MP pracujú na základe 

vrstvenej konštrukcie vďaka čomu si zachovávajú menší a kompaktnejší tvar.   

 

 vhodné pre upínanie menších kusov 

 možné ich kontrolovať riadiacou jednotkou MCF 

 využitie v žeriavoch, transportéroch alebo robotoch 

 extra dlhá životnosť 

 možné upraviť pre kusy oblé, horúce, profily ... 

 

 

 

POZÍCIA ZÁSUVKY  

NA MODULE JE 

VOLITEĽNÁ 

 

 

MODEL 
MAX. NOSNOSŤ 

(kg)  -  od (mm) 

DIMENSIONS (mm) 

DĹŽKA   –   ŠÍRKA   –   VÝŠKA 

POČET 

PÓLOV °N 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-MP 75 75 12 80 80 80 2 2,5 3 

FXE-MP 100 100 12 130 45 80 2 3,5 3 

FXE-MP 100+ 100 15 100 50 90 2 3,5 3 

FXE-MP 300 300 20 210 70 110 2 10 9 

FXE-MP 500 500 25 270 70 110 2 17 12 

TEPLOTA KUSOV DO 100°C 

MODEL 
MAX. NOSNOSŤ 

(kg)  -  od (mm) 

DIMENSIONS (mm) 

DĹŽKA   –   ŠÍRKA   –   VÝŠKA 

POČET 

PÓLOV °N 
PÓLOVANIE 

ODTRHOVÁ 

SILA (kN) 

HMOTNOSŤ 

(kg) 

FXE-M 150/50 150 15 164 95 64 2 50 7 6 

FXE-M 300/50 300 15 164 164 64 4 50 14 12 

FXE-M 400/50 400 15 294 95 64 4 50 14 12 

FXE-M 500/50 500 15 234 164 64 6 50 21 16 

FXE-M 600/50 600 15 420 95 64 6 50 21 16 

FXE-M 750/50 750 15 298 164 64 8 50 30 20 

FXE-M 1000/50 1000 15 680 95 64 10 50 36 28 

FXE-M 1100/50 1100 15 420 164 64 12 50 40 32 

FXE-M 1600/50 1600 15 620 164 64 18 50 60 46 

FXE-M 400/50+ 400 15 294 95 83 4 50+ 14 16 

FXE-M 600/50+ 600 15 420 95 83 6 50+ 21 20 

FXE-M 1000/50+ 1000 15 680 95 83 10 50+ 36 38 

FXE-M 1000/80 1000 25 228 228 89 4 80 36 30 

FXE-M 2500/80 2500 25 506 228 89 10 80 86 70 

FXE-M 4000/80 4000 25 783 228 89 16 80 140 107 

FXE-M 1600/100 1600 35 295 296 125 4 100 58 72 

FXE-M 2400/100 2400 35 415 296 125 6 100 87 104 

FXE-M 3200/100 3200 35 536 296 125 8 100 112 138 

FXE-M 4800/100 4800 35 778 296 125 12 100 168 196 

FXE-M 7200/100 7200 35 778 415 125 18 100 252 286 
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PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRO-PERMANENTNÉ MAGNETICKÉ MODULY A SYSTÉMY 

 

FXE-M moduly sú vybavené montážnymi závitmi pre pripojenie príslušenstva.  

V ponuke máme nasledovné PRÍSLUŠENSTVO: 

 Závesné oko 250kg 

 Závesné oko 600 kg 

 Závesné oko 1600 kg 

 Závesné oko 3200 kg 

 Nosný podstavec 7,2t 

 Špirálový kábel 3x2.5 1-5m 

 Špirálový kábel 3x2.5 0,5-2m 

 Špirálový kábel 4x4mm2 1-5m

 
 

 

MCF 
KONTROLNÉ JEDNOTKY pre ovládanie elektro-permanentných magnetických modulov. 

 

MCF kontrolnú jednotku je možné dodať ako SAMOSTATNÚ DOSKU, ktorá sa inštaluje do existujúceho 

kontrolného panelu zákazníka. Ku takejto doske je potrebné pripojiť tiež samostatnú výkonnú jednotku 

pre každý kanál. 

 

Druhá možnosť je dodanie KOMPLETNEJ KONTROLNEJ JEDNOTKY (MCF 1, MCF 2, MCF 3 ...) vrátane 

riadiacej dosky, konkrétneho počtu kanálov a výkonnej jednotky pre každý kanál. 

 

 

 možnosť ovládať aj iné elektro- 

permanentné magnetické systémy  

 vysoký bezpečnostný štandard 

 zabudovaný kontrolný systém  

pre dostatočný prenos energie 

 možnosť diaľkového ovládania  

a LED svetelnej veže 

 

 

MCF je jeden- alebo viac- kanálová 

kontrolná jednotka, ktorá sa vyrába ako 

štandard alebo podľa predom 

dohodnutých požiadaviek podľa 

konfigurácie systémov zákazníka.  
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SAMOSTATNÁ DOSKA + VÝKONNÁ JEDNOTKA  

pre inštaláciu do existujúceho kontrolného panelu zákazníka – s 1 doskou možnosť zapojiť až  8 výkonných jednotiek 

 

 

 

STANDARDNÉ KOMPLETNÉ KONTROLNÉ JEDNOTKY MCF:  

 
 

 

 

PRÍSLUŠENSTVO – LED SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA A RÁDIOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: 

   

 

MODEL DĹŽKA  x  ŠÍRKA  x  VÝŠKA (mm) HMOTNOSŤ (kg) 

MCF PCB samostatná riadiaca doska bez výkonnej jednotky  

určená pre inštaláciu do existujúceho  kontrolného panelu  
200x120x60 0,4 

MCF výkonná jednotka 120x50x50 0,2 

MCF 1-kanálová kontrolná jednotka komplet 300x200x120 6,5 

MCF 2- kanálová kontrolná jednotka komplet 400x200x120 8,5 

MCF 3- kanálová kontrolná jednotka komplet 400x300x120 6,5 

MCF 4- kanálová kontrolná jednotka komplet 400x300x120 12,5 

Rádiové diaľkové ovládanie 40x80x14 0,3 

LED 360° svetelná veža Ø 50x280 1 
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ODMAGNETOVAČE 
 

Stolový Odmagnetovač DMS 

 stabilný, výkonný a efektívny odmagnetovač 

 odstránenie zvyšnej magnetizácie pracovných kusov 

 obrobky sú vedené cez pólové dosky ručne 

 malé kusy sa vedú v nemag. nádobe po povrchu pólových dosiek 

 

INÉ ROZMERY NA VYŽIADANIE. 

 

 

 

 

Tunelový Odmagnetovač 

 použitie v automatizovanej a poloautomatizovanej výrobe 

 pracovné kusy musia byť cez tunel vedené v ustálenej rýchlosti 

Tunelový 

otvor (mm) 

Vonkajšie 

rozmery (mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

Doba 

prevádzky 

Výkon 

(VA) 

15 0x 60 200 x 250 x 160 27 100% 870 

200 x 100 200 x 330 x 230 45 100% 2300 

400 x 200 570 x 370 x 350 115 100% 3500 

INÉ ROZMERY NA VYŽIADANIE. 

 

 

Ručný Odmagnetovač 

 kompaktný a praktický odmagnetovač s dvoma rukoväťami 

 aktivácia tlačidlom  

Rozmery (mm) 
Výška 

(mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

Doba 

prevádzky 
Výkon (VA) 

230 x 170 x 110 180 5 20 min. 1560 

 

 

 

 

 

 

 

Pólová 

oblasť (mm) 

Výška 

(mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

Doba 

prevádzky 

Výkon  

(W) 

160 x 120 115 5,5 10 min. 300 

220 x 170 122 12 10 min. 660 
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OSTATNÉ MAGNETY 

MAGNET NA SEPARÁCIU (ČERIČ PLECHOV)  
Čeriče plechov sa využívajú na separáciu železných a oceľových plechov a plátov. Separačné 

prepážky sa postupne od základu rozchádzajú pričom magnetujú plechy s rovnakými pólmi a tým ich 

od seba navzájom odpudzujú – separujú. Vystužený magnetický systém je ukotvený v oceľovom 

základe. Predný panel je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.  Na zadnej strane sú umiestnené montážne 

otvory.   

 

  

 

 

 

Pre kusy do hrúbky 0,7 mm. 

Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L         –         W         –         H 
Závit LA (mm) Hmotnosť (kg) 

3005 0701 75 75 30 2 x M8 50 1 

3005 0702 275 75 30 2 x M8 250 3,5 

3005 0703 340 75 30 2 x M8 250 4,5 

  

Pre kusy do hrúbky 1,0 mm. 

Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L         –         W         –         H 
Závit LA (mm) Hmotnosť (kg) 

3005 1001 105 105 30 2 x M8 50 2 

3005 1002 210 105 30 2 x M8 100 3,5 

3005 1003 310 105 30 2 x M8 200 5,5 

3005 1004 340 105 30 2 x M8 250 6,0 

  

Pre kusy do hrúbky 2,0 mm. 

Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L         –         W         –         H 
Závit LA (mm) Hmotnosť (kg) 

3005 2001 145 105 50 2 x M8 100 4,0 

3005 2002 210 105 50 2 x M8 100 5,5 

3005 2003 280 105 50 2 x M8 200 7,5 

3005 2004 310 105 50 2 x M8 200 8,0 

3005 2005 345 105 50 2 x M8 250 9,0 

3005 2006 410 105 50 3 x M8 150 11,0 

3005 2007 445 105 50 3 x M8 150 12,0 

3005 2008 510 105 50 3 x M8 200 13,5 

3005 2009 610 105 50 4 x M8 150 16,0 

3005 2010 765 105 50 4 x M8 200 20,0 

  

Pre kusy do hrúbky 4,0 mm. 

Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L         –         W         –         H 
Závit LA (mm) Hmotnosť (kg) 

3005 4001 280 180 90 2 x M12 200 23,0 

3005 4002 400 180 90 3 x M12 150 33,0 

  

Pre kusy do hrúbky 6,0 mm. 

Obj. číslo 
Rozmery (mm) 

L         –         W         –         H 
Závit LA (mm) Hmotnosť (kg) 

3005 6001 345 280 95 3 x M12 100 43,0 

3005 6002 545 280 95 4 x M12 150 69,0 

3005 6003 610 280 95 4 x M12 150 77,0 

3005 6004 815 28 95 4 x M12 200 103,0 
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POJAZDNÁ MAGNETICKÁ METLA 
Pojazdná magnetická metla, zberač špon na kolieskach 

obsahuje silné magnety, magnetizácia Y35, ľahké vypnutie 

magnetickej sily a čistenie.  

 

Magnetická metla so zberačom špon má skladaciu  

vodiacu tyč s rukoväťou, zásobník na pozbierané kovové 

nečistoty a dve kolieska. Obsahuje silné feritové magnety  

s magnetizáciou Y35. Magnetická metla funguje bez 

elektriny na rôznych povrchoch – koberci, liatej alebo 

betónovej podlahe, na drevených doskách aj na pokosenej 

tráve.  

 

Jednoduchým zdvihnutím ovládacieho madla deaktivujete 

magnetickú silu a nazbierané kovové smeti spadne na zem 

alebo do pripravenej nádoby. 

 

 

 

MODEL Šírka Magnetizácia Hmotnosť (kg) 

MS 600 600 mm Y35 7 kg 

MS 900  900 mm Y35 9 kg 

 

  

 

 

SEPARAČNÁ TYČ MFS-ND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prevádzková teplota je až 80°C 

 magnetický tok 12,000 gaussov 

 možnosť spojiť viaceré tyče do systému 

Separačná tyč MFS-ND je určená pre čistenie 

strojov či pracovných priestorov od oceľových 

odpadových častí ako sú špony, úlomky a pod. 

ale môže byť použitá aj pre manipulovanie 

a vyberanie malých kusov z ocele či železa. 

Vonkajšia magnetická časť je pokrytá odolnou 

nehrdzavejúcou oceľou. Separačná 

magnetická tyč pracuje na báze 

neodymového magnetického systému.  

 

 

 

Iné rozmery, prípadne magnetcký  tok 14,000 gaussov   

NA VYŽIADANI

 

 

 
 

Model Obj. číslo 

Rozmery 

(mm) 

dĺžka - ØD 

Závit 
Hmotnosť 

(g) 

MFS-ND 22/100 3016 22100 100 22 2 * M6 271 

MFS-ND 22/150 3016 22150 150 22 2 * M6 402 

MFS-ND 22/200 3016 22200 200 22 2 * M6 555 

MFS-ND 22/250 3016 22250 250 22 2 * M6 668 

MFS-ND 22/300 3016 22300 300 22 2 * M6 805 

MFS-ND 22/350 3016 22350 350 22 2 * M6 910 

MFS-ND 22/400 3016 22400 400 22 2 * M6 1074 

MFS-ND 22/450 3016 22450 450 22 2 * M6 1211 

MFS-ND 22/500 3016 22500 500 22 2 * M6 1348 

MFS-ND 22/550 3016 22550 550 22 2 * M6 1475 

MFS-ND 22/600 3016 22600 600 22 2 * M6 1605 

MFS-ND 25/100 3016 25100 100 25 2 * M6 365 

MFS-ND 25/150 3016 25150 150 25 2 * M6 526 

MFS-ND 25/200 3016 25200 200 25 2 * M6 704 

MFS-ND 25/250 3016 25250 250 25 2 * M6 875 

MFS-ND 25/300 3016 25300 300 25 2 * M6 1051 

MFS-ND 25/350 3016 25350 350 25 2 * M6 1326 

MFS-ND 25/400 3016 25400 400 25 2 * M6 1605 

MFS-ND 25/450 3016 25450 450 25 2 * M6 1778 

MFS-ND 25/500 3016 25500 500 25 2 * M6 1851 

MFS-ND 25/550 3016 25550 550 25 2 * M6 2100 

MFS-ND 25/600 3016 25600 600 25 2 * M6 2300 
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MAGNETICKÁ  ZBERACIA TYČ 
Zber menších kovových častíc a nečistôt. Jednoduché a pohodlné 

použitie aj pri zbere z nedostupných miest, napr. z pracovných miest 

a T-drážok strojov... Následne potiahnutím tyče uvoľníme zozbierané 

častice z magnetu. Je možné ich použiť aj pre zisťovanie účinnosti 

magnetickej separácie - odobratím vzorky feromagnetického 

materiálu pred a po separácii. 

Model Dĺžka tyče (mm) Priemer Ø (mm) 

Magnetická tyč zberacia 400 25 

 

 

MBR  MAGNETICKÝ BLOK 
Slúži ako podporný magnet pre zredukovanie vibrácií ak upnutý kus prevísa alebo presahuje cez 

magnetickú dosku alebo ak sú 2 upínacie dosky umiestnené ďaleko od seba. MBR magnetické bloky je 

možné použiť ako 3-bodový systém na podporu upnutia pracovného kusu mimo magnetickej upínacej 

dosky.  

 

 Jedna strana MBR bloku tvorí silný permanentný magnetický základ.  

 Druhú strana je nastaviteľná pre dosiahnutie potrebnej 

výšky pomocou masívneho samofixujúceho závitu.  

 

S blokmi MBR je možné pracovať pri akejkoľvek výške pre 

upínanie – od 82mm po 114mm.  Túto výšku je možné ešte  

zvýšiť použitím prídavných diskov, ktoré sa jednoducho 

naskrutkujú na MBR blok.  

 

Model 
 Rozmery (mm) 

 Ø        -        H 
Prídržná sila (N) Hmotnosť (kg) 

MBR 65 65 82 - 114 280 1.8 

 

 

 

MB MAGNETICKÁ PODSTAVA 
Na magnetickej podstave sú montážne diery/závity pre upevnenie. 

Možnosť dovŕtať prídavné závity v prípade potreby.  Magnetická 

podstava MB sa používa ako pomôcka pre upevnenie pri zváraní, 

montáži alebo ako dočasný doraz a pod.  

 

Model 
Rozmery (mm) 

dĺžka - šírka - výška 

Prídržná sila 

 (kN) 
Závity 

Hmotnosť 

 (kg) 

MB 35 35 30 35 0,25 1 x M8 0,2 

MB 50 50 50 50 0,6 1 x M8 0,8 

MB 120 120 50 50 1,5 2 x M5 2 
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SH MAGNETICKÝ STOJAN 
Magnetický stojan SH má robustnú a silnú konštrukciu, 4-dielne kĺbové 

rameno a hydraulické centrálne upínanie. Vďaka závitom je možné 

precízne polohovanie stojanu. Magnetická podstava je súčasťou 

stojanu, dá sa zafixovať na rovnom aj oblom povrchu.   

 

 

Model 
Výška 

(mm) 

Dĺžka ramena 

(mm) 

Rozmer mag. podstavy 

L x W x H (mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

SH 260 310 260 60 x 50 x 55 1,5 

SH 300 360 300 60 x 50 x 55 1,8 

 SH 400 480 400 75 x 50 x 55 2,2 

 

MAGSQUARE  MAGNETICKÝ DORAZ 

Magnetický doraz magsquare je výborná pomôcka pre 

zváranie a montáže. Magnetická sila pôsobí z 5 strán. Je 

možné ho používať spolu s magnetickým uholníkom alebo 

ako jeho  náhradu. Vďaka bočným závitom je možné ho 

uchytiť mechanicky. Vyrába sa v 4 prevedeniach s rôznou 

prídržnou silou. 

VÝHODY: 

 deaktivácia magnetu 180° otočením páky 

 vhodný pre ploché kusy aj guľatiny 

 bočné diery so závitom pre mechanické uchytenie 

Model Rozmery Prídržná sila Hmotnosť 

MSQ 165 48 x 31 x 65 mm 68 kg 0,3 kg 

MSQ 400 64 x 42 x 90 mm 181 kg 0.9 kg 

MSQ 600 75 x 52 x 106 mm 272 kg 1,4 kg 

MSQ 1000 72 x 108 x 147 mm 454 kg 3,4 kg 

 

UZEMŇOVACÍ  MAGNET 
Veľmi užitočný nástroj na vytvorenie uzemnenia počas zvárania iba jedným otočením spínača bez 

toho, aby ste museli hľadať vhodné miesto pre upnutie svorky. 

 Extrémne rýchle pripojenie zváracej hmoty  

 Montáž na rovné alebo zaoblené povrchy, ako sú rúrky 

 Prepínateľné, to znamená, že sa nelepia špony 

 Potrebné sú len krátke káble 

 Nepoškodzuje povrchy 

Model Rozmery Prídržná plocha Hmotnosť 

300 A 58 x 74 mm Ø 40 mm 0,4 kg 

600 A 66 x 106 mm Ø 69 mm 0.8 kg 

800 A 74 x 126 mm Ø 136 mm 1,6 kg 
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BOOMER 
MAGNETICKÝ UHOLNÍK NA ZVÁRANIE  
Magnetický uholník Boomer je skvelým pomocníkom pre 

prípravu kusov na zváranie alebo iné práce. Je vhodný pre 

prácu s plochými kusmi aj guľatinami, s možnosťou 

nastavenia uhlov 0°- 360°.  

VÝHODY 

 rýchlé a jednoduché nastavenie uhlov 

 stupnica 0-360° pre presné nastavenie uhlov 

 deaktivácia magnetu 180° otočením páky 

 odolná kovová konštrukcia 

 vhodný pre ploché kusy aj guľatiny 

Model Rozmery Prídržná sila Hmotnosť 

BA 150 196 x 196 x 140 mm 68 kg 1,3 kg 

BA 400 257 x 257 x 132 mm 181 kg 3,0 kg 

BA 600 257 x 257 x 140 mm 272 kg 4,4 kg 

 
POMOCNÉ MAGNETICKÉ UHOLNÍKY 

 

Magnetické uholníky ku zváraniu sú univerzálnymi pomocníkmi 

pri zváraní alebo menších montážach guľatín alebo plochých 

kusov. Naviac, sú nastaviteľné pre všetky uhly od 22°až po 270° 

(závisí od druhu uholníka). Majú otočný spínač pre 

zamagnetovanie a odmagnetovanie. 

Magnetický uholník je ideálny pomocník pre zváranie väčších 

kusov a jednoduché ustavenie dielcov pod rôznymi uhlami. 

Kusy je možné upínať na uholník z vnútornej aj z vonkajšej 

strany. Každé rameno je možné osobitne zamagnetovať aj 

odmagnetovať pomocou otočného spínača na uholníku.  

             PA 200 

 

VÝHODY 

 rýchle uspôsobenie a nastavenie, vďaka spínaču 

a stupnici uhlov 

 každé rameno je možné magnetovať osobitne  

 jednoduché polohovanie, ustavenie a upnutie 

kusov 

 fixovanie kusov počas zvárania 

 uholníky sú odolné a bezúdržbové 

 max. pracovná teplota do  80°C 

 vhodné aj pre guľatiny 

 spínač magnetovania    

                                                                                                                  MS 2 

Model Rozmery Uhly Prídržná sila Hmotnosť 

PA 200 240 x 240 x 41  22°- 270° 90  1.6  

MS 2-80 153 x 153 x 38 90° 46 1,2 

MS 2-90 195 x 195 x 59 90° 68 2,7 
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ZÁVITOREZY 

ELEKTRICKÉ  ZÁVITOREZY  DUMETA D-BD 

 

Nová generácia certifikovaných závitorezov z Holandska  

Nová generácia certifikovaných elektrických závitorezov  

z Holandska. Závitorezy s plneautomatickým režimom 

závitovania a zabudovaným digitálnym displejom. Presné 

závitovanie pod pravými uhlami (90°) alebo iným uhlom. 

Jednoduché polohovanie závitorezu priamo ku obrobku. 
Elektrické závitorey D-BD sú prenosné závitorezy  

s polohovacím ramenom. Sú určené na rezanie 

vnútorných závitov do materiálov ako sú železné či 

neželezné kovy a sú často využívané v strojárskej výrobe 

pri sériovej alebo kusovej výrobe. 

→ záruka na stroj 3 roky 

→ otočná hlava v cene stroja 

→ hlavičky s momentovou spojkou sú V CENE 

STROJA 

→ už zabudované digitálne ovládanie v ramene 

→ zabudovaný farebný displej 

→ nastavenie parametrov: otáčok a hĺbky 

závitovania 

→ plne-automatický režim závitovania 

→ MOŽNOSŤ PREVEDENIA S TROJRAMENOM 

D-BD  M8 / M12 / M16   

 

NAPÁJANIE: 220 V – 50/60 Hz – 10 A 

SILA MOTORA: 600 W 

CELKOVÁ SILA: 700 W 

MAX. HĹBKA ZÁVITOVANIA: 100 mm 

MAX. VÝŠKA KUSU: 350 mm 

ROZSAH NASTAVENIA RÝCHLOSTI: 15-100 % 

 

 

MODEL 
D-BD 

M8 

D-BD 

M12 

D-BD 

M16 

Rozsah závitovania M3 –M8 M3-M12 M3-M16 

Rýchlosť 750 Rpm 375 Rpm 187 Rpm 

Závitovanie 

v uhloch 
0-90° 0-90° 0-90° 

Výkon 

motora 
700 W 700 W 700 W 

Max. krútiaci 

moment 
9 N/m 28 N/m 48 N/m 

Pracovný rozsah 
180-1000 

mm 

180-1000 

mm 

180-1000 

mm 

Hmotnosť 22 kg 30 kg 32 kg 
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D-BD  M30 / M52 
NAPÁJANIE: 220 V – 50/60 Hz – 10 A 

SILA MOTORA: 750 W  

CELKOVÁ SILA: 850 W / 1900 W 

MAX. HĹBKA ZÁVITOVANIA: 100 mm 

MAX. VÝŠKA KUSU: 350 mm 

ROZSAH NASTAVENIA RÝCHLOSTI: 25-100 % 

MODEL D-BD M30 D-BD M52 

Rozsah 

závitovania 
M6-M30 M20-M52 

Rýchlosť 58/205 Rpm 33/134 Rpm 

Závitovanie 

v uhloch 
0-90° - 

Výkon 

motora 
850 W 1900 W 

Max. krútiaci 

moment 
250 N/m 920 N/m 

Pracovný rozsah 320-1400 mm 550-1500 mm 

Hmotnosť 46 kg 82 kg 

 

Elektrické závitorezy D-BD sa vyznačujú ľahkou konštrukciou a intregrovanými elektromechanizmami. 

Ovládací panel s LCD displejom je umiestnený v spodnom ramene. Je nenáročný na pracovnú plochu 

a veľmi jednoducho ovládateľný. 

MAGNETICKÁ PODSTAVA FX 
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PNEUMATICKÉ GAMOR 

Toto zariadenie sa skladá z pantografického ramena, vyváženého pomocou vzduchových pružín. 

Motor je vybavený rýchloupínacím systémom a je poháňaný stlačeným vzduchom, ktorý je nejskôr 

filtrovaný a mazaný vo vzduchovej jednotke. Podstava môže byť uchytená k pracovnému stolu štyrmi 

skrutkami. Uchytenie môže byť tiež prevedené držiakom na konci stola alebo magnetickou podstavou. 

 

 

Technická charakteristika: 

- Vzduchová jednotka: regulátor, manometer, filter 

- Pneumatický motor 

- Pantografické rameno 

 

Možnosti prevedenia: 

-Prevedenie s otočnou hlavou - aretácia po 90°  

 (možnosť rezania závitov v každom uhle) 

-Primazávanie závitníka 

 

 

Otočná hlava: Umožňuje natáčať hlavu závitorezu vo 

vertikálnej i horizontálnej polohe (0° - 90°), čím získate 

rýchlejší prístup k horizontálnym otvorom bez nutnosti 

otáčania obrobkov. Otočná hlava umožňuje rezanie 

závitov v každom uhle. 

 

Centrovací magnet: Umožňuje správne natočenie a zaaretovanie otočnej hlavy aby vždy bola 

zachovaná kolmosť na kus. 

 

RÝCHLOUPÍNACIE HLAVIČKY: Ako zvláštne príslušenstvo dodávame širokú škálu závitovacích hlavičiek (s 

momentovou spojkou alebo bez spojky) pre rôzne nástroje, ako sú závitníky, závitovacie očká pre 

vonkajšie závity, vrtáky, skrutkové vložky či záhlbníky. 

Hlavičky s momentovou spojkou - sú výhodné pri rezaní slepých otvorov a tiež na zvýšenú ochranu 

závitníkov. Závitník je vedený za driek a krútiaci moment sa prenáša štvorhranom na konci. Každá 

veľkosť závitníka vyžaduje inú hlavičku. 

Hlavičky bez momentovej spojky - lacnejší variant upínania závitníka. 

 

Model Kapacita závitovania Pracovný rozsah Spotreba vzduchu Prívod vzduchu Hmotnosť 

GN/8 M2 - M8 pri 700 ot./min 
rádius 1.900 mm 

výška 1.150 mm 
840 l/min. 6-7 ATM 18 kg 

GN/12 M2 - M12 pri 400 ot./min 
rádius 1.900 mm 

výška 1.150 mm 
840 l/min. 6-7 ATM 18 kg 

GN/16 M2 - M16 pri 300 ot./min 
rádius 1.400 mm 

výška 800 mm 
940 l/min. 6-7 ATM 20 kg 

GN/20 M2 - M20 pri 150/400 ot./min 
rádius 1.950 mm 

výška 1.170 mm 
940 l/min. 6-7 ATM 31 kg 

GN/24 M2 - M24 pri 70/220 ot./min 
rádius 1.950 mm 

výška 1.170 mm 
940 l/min. 6-7 ATM 34 kg 
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ODHRAŇOVANIE A ÚKOSOVANIE 

ASO 600 
Elektrický odhraňovací stroj pre KONTÚRY, ROVNÉ HRANY A RÁDIUSY 

Odhraňovací stroj ASO 600 je kompaktný stroj, s ktorým je možné robiť ploché alebo oblé , vonkajšie 

i vnútorné hrany rôznych uhlov jednoducho a rýchlo. Zanecháva precízne hrany bez špon a je 

použiteľný takmer pre všetky malé až stredné kusy pre kontúrovanie alebo zaoblovanie rohov 

vonkajších aj vnútorných hrán. Verzia ASL má zabudovanú reguláciu rýchlosti. 

VÝHODY 

→ Vhodný ku CNC strojom, kompaktný  

→ Precízne nastavenie hrany 

→ Zmena UHLU hrany sa dá nastaviť s použitím 

rôznych frézok 

→ Rýchla a jednoduchá výmena nástrojov 

→ Tvrdený stôl so zabudovaným vývodom  

pre odsávanie 

VOLITEĽNÉ 

→ Vodiaca prizma pre rovné hrany 

→ Vodiaci nos pre kužeľové frézky 

→ Odsávanie s automatickým zapínaním 

VYUŽITIE 

→ min. hrúbka kusu od 1 mm 

→ vhodný pre oceľ, tvrdenú oceľ, hliník, mosadz, meď, plast, z mäkkého plastu na akrylátové sklo, 

drevo a oveľa viac 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
max. ŠÍRKA 

HRANY 

VODIACE 

LOŽISKO 
ROZMERY HMOTNOSŤ 

ASO 600 ASL 
0,25 kW 

9.000-21.000 rpm 

230 V 

50/60 Hz 
max. 3 mm 

min. ∅ 3 

mm 
280 x 300 x 205 mm 22 kg 
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SPEEDY KONTUR 
Elektrický odhraňovací stroj pre KONTÚRY, ROVNÉ HRANY A RÁDIUSY 

Stolové stroje pre odhraňovanie a konturovanie SPEEDY sú ideálne pre opracovávanie vonkajších a 

vnútorných rohov plochých kusov. Stroje sú malé, tiché a jednoduché na použitie. Balenie zahŕňa 

imbusový kľúč, sadu základných nožov a vodiacu oporu.  

→ ideálne pre hliník a plast, vhodné aj pre oceľ, 

tvrdenú oceľ, hliník, mosadz, meď, plasty, od 

jemných plastov až po akrylátové sklo, drevo 

a ďalšie 

→ opracovanie malých až stredne veľkých kusov 

→ rýchla a jednoduchá obsluha 

→ extra rýchla výmena súčiastok  

→ možnosť regulácie rýchlosti  

→ možnosť zmeny uhla hrany použitím rôznych nožov 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
max. ŠÍRKA 

HRANY 
VODIACE 
LOŽISKO 

ROZMERY HMOTNOSŤ 

SPEEDY KONTUR 
270 K 

0,14 kW 
(21.000 rpm) 

230 V 
50 Hz 

2 mm min. ∅ 3 mm 
270 x 170 x 120 

mm 
8.6 kg 

SPEEDY KONTUR  
270 KSL 
s reguláciou rýchlosti 

0,14 kW 
(12.000 - 

32.000 rpm) 

230 V 
50 Hz 

2 mm min. ∅ 3 mm 
270 x 170 x 130 

mm 
9 kg 

SPEEDY KONTUR  
320 K 

0,14 kW 
(21.000 rpm) 

230 V 
50 Hz 

2 mm min. ∅ 3 mm 
320 x 200 x 140 

mm 
12 kg 

SPEEDY KONTUR  
320 KSL 
s reguláciou rýchlosti 

0,14 kW 
(12.000 - 

32.000 rpm) 

230 V 
50 Hz 

2 mm min. ∅ 3 mm 
320 x 200 x 140 

mm 
13 kg 
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SMA E 
ELEKTRICKÁ ÚKOSOVAČKA 

→ regulácia rýchlosti otáčok (okrem SMA 20) 

→ kompaktná, tichá; nie je vhodná pre sériovú výrobu 

→ kontúry, zaoblenie rohov, príprava na z var, 

odhraňovanie 

→ odhraňovanie plochých kusov z ocele , 

nehrdzavejúcej 

ocele, zliatiny, neželezných kovov či plastu 

 

 

MODEL MOTOR 
NAPÁJA

NIE 

max. 

ŠÍRKA 

HRANY 

VODIACE 

LOŽISKO 

REZNÁ 

HLAVA 
HMOTNOSŤ 

SMA 20 

-AEF 

1,2 kW 

 11.000 rpm 

230 V 

50/60 Hz 
4 mm min. ∅ 19.4 mm 45° 2,95 kg 

SMA 30 

-BER 

1,5 kW 

 2.500 – 7.900 rpm 

230 V 

50/60 Hz 
6 mm min. ∅ 26.3 mm 

30°/ 45° / 

60° 
3,5 kg 

SMA 40 

-BER 

1,75 kW 

2.000 – 7.600 

U/min 

230 V 

50/60 Hz 
15 mm min. ∅ 26.3 mm 

0 – 80° 

10 kg 

SMA 50 

-BEV 

2 kW 

 6.600 rpm 

230 V 

50/60 Hz 
20 mm min. ∅ 26.3  mm 0 – 60° 10 kg 

SMA 60 

-BHV 

2,9 kW 

 1.000 – 8.500 rpm 

230 V 

300 Hz 
30 mm min. ∅ 26.3 mm 0 – 80° 13  kg 

 

 

SMA P 
PENUMATICKÁ ÚKOSOVAČKA 

→ vhodná pre sériovú výrobu 

→ nepretržitá prevádzka 8 hod. 

→ kompaktná odolná konštrukcia 

→ dlhá životnosť 

→ kontúry, zaoblenie rohov, príprava na zvar  

→ odhraňovanie plochých kusov z ocele ,  

 nehrdzavejúcej ocele, liatiny, hliníka, mosadze, plastu 

 

 

 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
max. ŠÍRKA 

HRANY 

VODIACE 

LOŽISKO 
REZNÁ HLAVA HMOTNOSŤ 

SMA 20 

-APF 

0,67 kW 

12.000 rpm 

1.200 l/min. 

6-7 bar 
4 mm min. ∅ 19.4 mm 45° 2,95 kg 

SMA 30 

-BPV 

1,04 kW 

 12.000 rpm 

1.200 l/min. 

6-7 bar 
6 mm min. ∅ 26.3 mm 30°/ 45° / 60° 3  kg 

SMA 40 

-APV 

1,75 kW 

2.000 – 7.600 U/min 

2.400 l/min. 

6-7 bar 
15 mm min. ∅ 26.3 mm 0 – 80° 10 kg 

SMA 50 

-BPV 

2 kW 

 6.600 rpm 

2.400 l/min. 

6-7 bar 
20 mm min. ∅ 26.3  mm 0 – 60° 10 kg 

 

 



                      info@rezztech.sk                 +421 904 235 086 

 

59 

 
 

ASO 160  
Profesionálny úkosovací stroj s V - PRIZMOU PRE ROVNÉ HRANY  

 

Úkosovací stroj ASO 160 umožňuje ukosovanie malých až stredne veľkých kusov, malých častí. Zvláda 

úkosovanie tenkých kusov, hladkých materiálov aj profilov. Zachováva si vysokú kvalitu úkosov aj pri 

veľkom množstve kusov. Stroj je vhodný pre kusovú a sériovú výrobu v kovopriemysle. 

 

VÝHODY 

→ kusy možno odhraniť rýchlo ručne 

→ ukosovanie profilov možné aj s pomocou auto posuvu 

→ zachovaná vysoká kvalita povrchu 

→ nastavenie hrany pomocou mikrometra 

→ regulácia rýchlosti    

→ rýchla výmena nástrojov, tvrdené a leštené vodiace plochy 

→ V - prizma pre precízne vedenie kusov 

 

VYUŽITIE 

→ Minimálna hrúbka kusu 1 mm  

→ Vhodný pre oceľ, max. 1.000 N/mm², hliník , mosadz, meď,  

plasty, od jemných plastov až po akrylátové sklo, drevo a iné 

→ Úkosovanie kusov aj pre prípravu zvárania 

 

 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
max. ŠÍRKA 

HRANY 
UHLY 

ROZMERY 

(LxWxH) 
HMOTNOSŤ 

ASO 160- 

M 

1,5 kW  

 2.800 rpm 
400 V, 50 Hz 10 mm 45° 450 x 380 x 400 mm 64 kg 

ASO 160-

MSL 

.1,5 kW  

1.000 – 4.000 rpm 
400 V, 50 Hz 10 mm 45° 450 x 380 x 400 mm 65 kg 
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ASO 760-2  
Ručná elektrická úkosovačka S KOĽAJNICAMI 

Elektrický úkosovací stroj ASO 760 je vhodný pre 

väčšie kusy a širšie úkosy až do 20mm, aké sú 

potrebné napr. na prípravu pre zvary veľkých 

obrobkov. Nová generácia úkosovačiek používa 2-

britvu s naskrutkovanými plátkami pre čisté a súvislé 

hrany a úkosy. Ideálna pre odhraňovanie ocele, 

nehrdzavejúcej ocele ale aj neželezných kovov. 

VÝHODY 

→ jednoduché NASTAVENIE UHLOV a úkosu 

→ vysoko-odolná,  tvrdené vodiace koľajnice 

→ robustná liatinová konštrukcia  

s ergonomickou rukoväťou 

→ nízka hlučnosť 

→ vodiace koľajnice a koliečka  

pre posun na kuse 

 

 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
max. ŠÍRKA 

HRANY 
UHLY 

ROZMERY 

(LxWxH) 
HMOTNOSŤ 

ASO 760-2 

dvojbritva 

1,5 kW 

2 900 U/min 

400 V 

50 Hz 
max. 18 mm 0° – 60°  380 x 290 x 310 mm  19,5 kg 
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WKF 170 
Profesionálny úkosovací stroj s NASTAVENÍM UHLOV 

WKF 170 je profesionálny odhraňovací a úkosovací stroj 

na opracovanie malých až stredne veľkých kusov alebo 

tyčí.  Vďaka možnosti nastavenia uhlov od 15° do 60° sa 

využíva najmä na prípravu kusov pre zváranie. 

 

PROFI VÝHODY 

→ jednoduché a rýchle nastavenie 

→ precízny a vysokokvalitný povrch úkosov  

→ možnosť automatického posuvu pre 

odhraňovanie 

→ dokáže robiť ostré rohy (napr. hrana 5 mm × 45° 

na kuse s hrúbkou  5 mm) 

VOLITEĽNÉ 

→ mobilný nosný vozík s veľkými gumovými 

kolieskami 

→ bočné dorazy pre odhranenie predných strán 

→ pozdĺžne dorazy pre bezpečné odhranenie  

v sériovej výrobe 

→ auto posuv pre sériovú výrobu, jednotlivé kusy 

alebo opracovanie tyčí 

→ predĺženie pracovného posuvného stola  

VYUŽITIE 

→ vhodný pre kusy hrúbky od 2 do 105  mm 

→ vhodný pre oceľ, max. 1,000 N/mm², hliník, 

mosadz, meď, plasty, od mäkkého plastu až po akrylátové sklo, drevo a oveľa viac 

→ odhranenie kusov ako príprava na zváranie 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 
MAX. ŠÍRKA 

HRANY 
UHLY 

ROZMERY 

(LXWXH) 

PRACOVNÝ 

STÔL 
HMOTNOSŤ 

WKF 170 
3,0 kW 

 1.000 – 4.000 rpm 

400 V  

50/60 Hz 
11 mm 15-60° 500 x 500 x 550 mm 500 x 180 mm 103 kg 
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MMB 400 B 
Profesionálny úkosovací stroj s NASTAVENÍM UHLOV 

Profesionálna úkosovačka MMB ponúka vynikajúci výkon 

obrusovania s vysokou kvalitou úkosu. Je vhodná pre 

prípravu kusov na zváranie s úkosmi až do 30°-60°, ale tiež 

pre finálne zrážanie ostrých hrán, zakončovanie potrubí 

alebo guľatín. Ideálny partner pre sériovú výrobu.  

VÝHODY 

→ Regulácia rýchlosti pre použitie pri rôznych 

materiáloch 

→ Precízne vedenie kusu 

→ Vynikajúca kvalita povrchu kusov 

→ Možnosť úkosovania tyčí s automatickým posuvom 

→ Regulácia rýchlosti posuvu 

VYUŽITIE 

→ Už od minimálnych hrúbok kusov až po kusy 

hrúbky 100 mm 

→ Vhodná pre oceľ, max. 1.000 N/mm², hliník , 

mosadz, meď, 

→ plasty, od jemných plastov až po akrylátové sklo, 

drevo a ďalšie 

→ Úkosovanie kusov pre prípravu zvárania 

→ Ideálna pre sériovú výrobu 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 

max. 

ŠÍRKA 

HRANY 

max. 

HRÚBKA 

KUSU 

UHLY ROZMERY mm HMOTNOSŤ 

MMB 400 B 

5,5 kW  

2.000  –  

6.000 rpm 

400 V 

50/60 Hz 
20 mm 2-100 mm 

25–° – 55° 

30° - 60°  

35° - 65° 

(LxWxH) 

900 x 1500 x 1800  

stôl   (LxW) 

750 x 490 

540 kg 

 

VÝBAVA V ZÁKLADNOM BALENÍ:

→ Automatický posuv kusov  

→ Mazanie reznej hlavy  

→ Mobilný valčekový/dopravníkový stôl 

→ Regulácia rýchlosti 

→ Rezná hlava s viacerými plátkami  
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RV SL 
Profesionálny VIBRAČNÝ odhraňovací stroj 

Špeciálny odhraňovací stroj využíva rôzne 

abrazíva/kamene ako médium pre odhraňovanie, 

zaoblovanie rohov, brúsenie až leštenie malých 

kusov. Je možné ho kombinovať s ďalšími 

systémami, ako je separátor kusov, či sušič, a tak 

zostaviť plne automatické obrábacie centrum pre 

finálne povrchové úpravy malých kusov.  

→ Jednoduché vyprázdnenie  

pomocou vývodu zboku stroja 

→ Časovač 

→ Regulácia rýchlosti otáčok 

→ Robustná odolná konštrukcia  

z poplastovanej ocele má dlhú životnosť 

→ Perforovaný štít pre integrovanú separáciu 

kusov 

→ Zabudovaný separátor  

kusov od abrazíva 

→ Jednoduchá obsluha a údržba 

MODEL MOTOR NAPÁJANIE 

PRIEMER 

ZÁSOBNÍK

A 

VNÚTORNÝ ROZMER 

F x G x C 

KAPACITA 

PLNENIA / 

CELKOVÁ 

ROZMERY 

A x B 
HMOTNOSŤ 

RV  

120-SL 

1.1 kW 

1.200 – 1.500 

rpm 

380 V 

50 Hz 
∅ 780 mm 780 x 284 x 315  mm 70-90 l / 130 l 

852 x 791 

mm 
225 kg 

RV  

220-SL 

1.7 kW 

1.200 – 1.500 

rpm 

380 V 

50 Hz 
∅ 1020 mm 1020 x 300 x 430  mm 220 l / 280 l 

1150 x 1000 

mm 
460 kg 

RV  

420-SL 

2.2 kW 

1.200 – 1.500 

rpm 

380 V 

50 Hz 
∅ 1235 mm 1235 x 380 x 480  mm 300-350 l / 490 l 

1355 x 1000 

mm 
780 kg 

RV  

720-SL 

4 kW 

1.200 – 1.500 

rpm 

380 V 

50 Hz 
∅ 1460 mm 1460 x 445 x 595  mm 400-550 l / 830 l 

1600 x 1200 

mm 
1270 kg 
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MAGNETICKÉ MATERIÁLY 
Vieme zabezpečiť aj dodávky magnetických materiálov pre priemyselné či kancelárske použitie. PRE 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE o rozmeroch a dostupnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 904 235 086. 

FERITOVÉ magnety – tvrdé, cenovo priaznivé permanentné magnety, nekorodujú 

 disk 

 blok 

 toroid  

 

NEODYMOVÉ magnety – najsilnejšie magnety na trhu, výnimočná prídržná sila, povrchová úprava  

 disk 

 blok 

 toroid 

 

 

SmCo magnety – 2. najsilnejšie magnety  

na trhu, pracovné teploty až do 300°C 

 

AlNiCo magnety – magnety s najširším 

rozsahom pracovných teplôt, až do 400°C 

 

Magnetické PRVKY – široké spektrum magnetických prvkov pre množstvo možností použitia 

 

 ploché FERITOVÉ prvky 

 ploché NEODYMOVÉ prvky 

 ploché SmCo prvky 

 valcové AlNiCo prvky 

 valcové NEODYMOVÉ prvky 

 valcové SmCo prvky 

 červené AlNiCo prvky 

 ploché NEODYMOVÉ prvky s gumovým obalom 

 

Kancelárske magnety – kancelárske magnety  

rôznych farieb a rozmerov, prípadne s potlačou  
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PRUŽNÉ MAGNETY 
Vieme zabezpečiť aj dodávky pružných magnetických materiálov pre využitie v automobilovom 

či reklamnom priemysle. PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE o rozmeroch a dostupnosti nás kontaktujte  

na telefónnom čísle +421 904 235 086. 

 

MAGNETICKÉ FÓLIE – najširší sortiment 

magnetických fólií na trh, hrúbky 0.4 - 2.0 mm 

 štandardné / hnedé 

 biele 

 samolepiace 

 špeciálne anizotropné 

 

 

 

MAGNETICKÉ PÁSKY – využitie v priemyselnej  

výrobe, kanceláriách, skladoch alebo reklame 

 samolepiace 

 Match Mag A/B (jednopólové odpovedajúce si) 

 s penovou vrstvou pre zvláštne aplikácie 

 

 

 

MAGNETICKÉ C-PROFILY – využitie najmä 

v skladovom hospodárstve či kancelárií, v ponuke sú  

4 rôzne ŠÍRKY: 15mm, 30mm, 40mm, 50mm 

 

 

 

 

 

 

PODKLADOVÁ KOVOVÁ FÓLIA  

pre magnety – FERROFLEX 

flexibilný podkladový materiál  

napr. na tvorbu magnetických plôch,  

v ponuke aj BIELY aj SAMOLEPIACI,  

biely je možné potlačiť 
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